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L. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

nazwa inwestycji: Rozbudowa budynku OSP w Orzeszu-Jaskowicach
lokalizacja: Orzesze, ul. Franciszka Stuska 28a
rodzaj inwestycji:  roboty ogdélnobudowlane

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy: ZAKELAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ
uL. Wieniawskiego 4, 43-180 Orzesze
1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Roboty budowlane zwigzane z rozbudowg obiektu obejmuja:
« tynki i oktadziny wewnetrzne
» stolarka okien i drzwi
* pokrycia dachowe

| .4. Dokumentacja techniczna okreSlajgca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot

1.4.1. Projekt budowlano-wykonawczy

Projekt budowlano-wykonawczy w branzach:
- BRANZA OGOLNOBUDOWLANA

1.4.2. Przedmiar robot bedacy pogladem na przewidziang technologie realizacji oraz przyjety
zakres realizacji do wyliczenia warto$ci zadania.

1.4.3. Spis szczegodtowych specyfikacji technicznych
* o0godlna specyfikacja techniczna
» szczegbtowe specyfikacje techniczne

ST-0, SST-B-01 Roboty wykohczeniowe
ST-0, SST-B-03 Stolarka budowlana
ST-0, SST-B-04 Pokrycia dachowe

1.4.3. Zgodnosc robot z dokumentacijg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowa
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na
wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajgcemu
realizacjg umowy.

1.4.4. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czesS¢ zlecenia, a wymagania
wyszczegodlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.



W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzujgca kolejnos¢
ich waznosci:

1. Dokumentacja projektowa
2. Specyfikacje techniczne
3. Przedmiar robot

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych,
a o _ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich

zmian lub poprawek.

1.5 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST-0 jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catosc techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.5.3. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy uliczne;j
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.4. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

1.5.5. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.5.6. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwaciji.

1.5.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzeh, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.8. certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang
jednostke certyfikujgca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.5.9. deklaracji zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb
jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.5.10. dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje stuzgca do opisu
przedmiotu zamowienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane
pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektow
wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.11. dokumentacji powykonawczej budowy - nalezy przez to rozumie¢ sktadajgca sie
z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym,



dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
i innych dokumentow.

1.5.12. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacy jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.13. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa.

1.5.14. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieC dziennik wydany i przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu roboét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.5.15. inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajaca
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzoér
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora - Zamawiajgcego na
budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.16. kierowniku budowy - nalezy przez to rozumieC¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce
robot, upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszacg ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.5.17. rejestrze obmiardow (ksigzce obmiaréw) - nalezy przez to rozumie€ - akceptowang przez
ZRU ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez WWykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez ZRU.

1.5.18. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez roézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.19. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.5.20. obmiarze robdt - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonanych robét budowlanych,
dokonany

w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét,
albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

1.5.21. odbiorze czesciowym (robot budowlanych) - nalezy przez to rozumieé¢ nieformalng
nazwe odbioru robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob

i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym
nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany
jako ,odbidr korhcowy”.



1.5.22. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe
czynnosci, zwanych tez ,odbiorem kohcowym”, polegajgcym na protokolarnym przyjeciu
(odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osbéb

o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora - zamawiajgcego, ale
nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po
zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tgacznie

z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentaciji
powykonawcze;.

1.5.23. projektancie - nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg
autorem dokumentacji projektowe;.

1.5.24. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumiec¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdétowy opis, oraz wskazanie szczegotowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.5.25. robotach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po
wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalania robaot.

1.5.26. wspolnym stowniku zamowien - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktéw,
ustug i robot budowlanych, stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodoéw CPV do okreslenia przedmiotu zamodwienia przez zamawiajgcego
z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5.27. Zarzadzajgcym Realizacjg Umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng
okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzgdzajgcym, wyznaczong przez
zamawiajgcego, upowazniong do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowag
w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

ST - ogolna specyfikacja techniczna ST-0
SST - szczegotowa specyfikacja techniczna
ZRU - zarzadzajacy realizacjg umowy (Inwestor, Inspektor nadzoru inwestorskiego)

2. INFORMACJA O TERENIE ROBOT

2.1.0g6lne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowag i Sciste przestrzeganie
przedstawionego do akceptacji Zamawiajgcemu harmonogramu robdét oraz za jakosc
zastosowanych materiatdow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji
robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy (ZRU).

Decyzje Zarzadzajgcego Realizacjag Umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementdw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy
uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie



wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.
skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Wykonawca zabezpieczy miejsce wykonywania roboét przed dostepem osob trzecich

( tymczasowe Scianki, balustrady). Zamawiajgcy moze zazadaC prowadzenia niektérych
ucigzliwych robét (pod wzgledem drgan i hatasu) poza godzinami pracy Urzedu. Wykonawca
powinien przewidzie¢ tego rodzaju utrudnienia i uwzgledni¢ je w kosztach ogolnych ceny
kosztorysowe;.

2.2 Teren budowy

2.2.1. Organizacja robot budowlanych

ustawienie rusztowan i pomostow

- czas pracy rusztowan

- rozbidrka rusztowan

- zabezpieczenie frontu rob6t w sposdb umozliwiajgcy prace OSP.
- wywoz i utylizacja gruzu.

- préby i pomiary

2.2.2. Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich
Granice terenu budowy wyznaczone sg granicami dziatki, na ktérej zlokalizowany jest obiekt.
Prowadzenie robdt nie powinno naruszac interesow osob trzecich.

2.2.3. Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji rob6ét wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unikaC dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.4. Zapewnienie bezpieczenstwa pracy

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie i bedzie odpowiedzialny za jego wdrozenie i egzekwowanie.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie
i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych

w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywatl wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i skfadowisk,



w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstac w okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatbw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt
muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla Srodowiska.
Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze
bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatbw Zamawiajagcy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wiadz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.2.5. Organizacja ruchu na budowie
Prowadzone roboty nie wptyng na istniejgca organizacje ruchu na dziatce.

2.2.6. Ogrodzenie
Prowadzone roboty nie wymagajg ustawienia ogrodzenia terenu budowy.

2.2.7. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Nie wymaga sie.

3. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonywaniu robét muszg by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty powinny
spetnia¢ wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

3.1.Zrédta uzyskiwania materiatow

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robot muszg by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Akceptacja Zarzadzajgcego realizacja umowy udzielona jakiej§ partii materiatéw
z danego zrédta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodta sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow
i wykonania prob materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacii
techniczne;.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wigczajac te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zarzadzajgcemu
realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentoéw pozwalajgcych na jego prawidtowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania

i dostarczenia na plac budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatbw pochodzgcych z lokalnych zrédet wymaga akceptaciji
Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy.

3.2.  Kontrola materiatow

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty,
zeby sprawdzic¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakoSci
danej partii materiatdbw. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest roéwniez upowazniony do



przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzadzen. W czasie przeprowadzania

badania materiatdw przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy, Wykonawca ma obowigzek

spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatow;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizacji robét.

3.3.  Atesty materiatow

W przypadku materiatow, dla ktdérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na
budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez Wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze dopuscic¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatow
z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg
by¢ dostarczone przez Wykonawce Zarzgdzajacemu Realizacjg Umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, moga by¢ badane przez Zarzgdzajgcego Realizacjag Umowy w
dowolnym czasie. W przypadku, gdy =zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wilasciwosci
przewidzianych do wuzycia materiatbw 2z wymaganiami zawartymi w szczegodtowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

3.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszg byC¢ niezwiocznie usuniete przez Wykonawce z placu
budowy. Jesli Zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystac te materiaty do
innych robot niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatow moze
by¢ odpowiednio skorygowana przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub

zaakceptowane przez Zarzadzajacego Realizacjg Umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko

wykonawcy. Musi _on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢é odrzucone .

zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

3.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywacd ich jakos¢ i wkasnosci w takim stanie,
jaki jest wymagany w chwili wobudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarzadzajgcego Realizacjag Umowy, az do chwili kiedy
zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i Srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw
i ilosci wskazaniom zawartym w szczeg&towych specyfikacjach technicznych. Liczba



i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
Wykonawca dostarczy Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét.

5. TRANSPORT

Srodki transportowe muszg zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi

w projekcie wykonawczym i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami
Zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie

i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy,
beda usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwacC na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.

7.2. Pobieranie probek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo.

7.3. Badania i pomiary

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze
strony Wykonawcy i producenta materiatbw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych materiatow
z wymaganiami szczegodtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy Realizacjag Umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatbw i robot z projektem wykonawczym i Szczegdétowymi
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych Ilub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

ZRU moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
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1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normag lub

» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
SST.
3.  Znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98).
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda ich partia
dostarczona do robodt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnig tych wymagan bedg odrzucone.

7. OBMIARY ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t ma za zadanie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot
wchodzgcym w sktad umowy.

Uwagal

7.2.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot

i dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi
posiadaé¢ wazne sSwiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce

w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robdét.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych

w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym

w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Zarzadzajgcego Realizacjag Umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i kohcowym odbiorem robdét, a takze
w przypadku wystgpienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robot zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT
Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej pozycji podstawowych wszystkie koszty robot
tymczasowych jak rowniez koszty robdt towarzyszacych niezbednych do wykonania i odbioru
robét podstawowych. Wszystkie roboty powinny byé wykonane jako kompletne w zakresie
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przyjetego systemu oraz technicznie poprawne z zapewnieniem min. 10 letniej trwatosci i
najwyzszej jakosci. Wykonawca nie moze wykorzystywac luk lub pominie¢ w dokumentacji w
celu zwiekszenia kwoty umowne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg
wyszczegodlnione w punkcie 9 kazdej szczegodtowej specyfikaciji technicznej.

10.2. Przepisy prawne

+ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)
z pozniejszymi zmianami.

» Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881)

+ Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami.

» Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 p6z. 1157)

+ Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pdzniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych
metod wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).

-12 -



UWAGA:

W niniejszej wielobranzowej dokumentacji dotyczacej rozbudowy budynku OSP w
Orzeszu-Jaskowicach, w skfad ktorej wchodzi projekt budowlany i wykonawczy,
specyfikacje techniczne wykonania i odbiory rob6t budowlanych, przedmiary
roboét i kosztorysy inwestorskie - jesli podane zostaty nazwy i producenci
materiatow, technologii i urzgdzen - to podane zostaty one jedynie jako
przyktadowe, w celu okreslenia parametrow technicznych i innych wymogow jakie
spetnione by¢ musza, by mogty by¢ uzyte w czasie realizacji zadania
inwestycyjnego. Dopuszcza sie jednak stosowanie innych rownowaznych
materiatow, technologii i urzadzen o ile zachowane zostang ich parametry w

stosunku do przyjetych w dokumentaciji.
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Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)
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SST-B-03 Stolarka budowlana

Grupa roboét: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasa robét: 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kategoria robét: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z montazem stolarki budowlanej w ramach rozbudowy budynku
OSP w Orzeszu-Jaskowicach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq

« przymurowanie $cianki z cegty petnej
« wykonanie tynkow

« wymiana okien PCV

« 0sadzenie bram segmentowych

14.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot

+ Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.

- Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robo6t zwigzanych z montazem stolarki
budowlanej wykonanej wg rysunku zestawienia stolarki.

«  Wykonawca powinien sprawdzi¢ wymiary otworow budowlanych pod kazdy element przed
jego zamdwieniem.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robot oraz zgodnosc¢
z umowag, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego
Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru).

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdw wymaga akceptacii
zarzadzajgcego realizacje umowy (ZRU).

2. MATERIALY

Szczegdtowe wymagania podano na rysunkach i ujeto w przedmiarze robdt.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie
dopuszczone do robot.

+ Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkdéw zwyktych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- mieszarki do zapraw,
betoniarki wolnospadowej,
samochod dostawczy
rusztowania elewacyjne i wewnetrzne
zwyzka
dzwig na podwoziu samochodowym
- przenosnych zbiornikdw na wode.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 2.1. ST.

5.2, Warunki przystagpienia do robot

Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
i etap robot budowlanych spetniajg wymog wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

+ Roboty nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

» Stolarke p-pozarowg montowacé na zaprawie cementowej, nie dopuszcza sie montazu stolarki
na piankach poliuretanowych.

+ Stolarke w okuciach antywlamaniowych montowa¢ za pomocg kotkdw rozporowych po catym
obwodzie ramy, poprzez jej przewiertanie i przykrecenie. Otwory mocujgce nalezy
zamaskowac.

5.3. Wykonywanie robot
» W zakres czynnosci dotyczgcych osadzenia stolarki okien i drzwi wchodza :
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- obsadzenie oscieznic z uszczelnieniem

- regulacja skrzydet i okiennic i montaz akcesoriow

- obsadzenie parapetéw, podokiennikow i listew opaskowych

- uzupetnienie uszkodzen wyniktych w trakcie wykonywania roboét

Drzwi nalezy osadzi¢ w osciezu Sciany i przymocowa¢ do budynku za pomocg kotew,
ktdre powinny przenies¢ wymagane obcigzenia.
W przypadku stosowania innych sposobéw mocowania, np. przez przystrzelenie kotwy
do sciany lub marek, nalezy dostosowac sie do aktualnych instrukcji technicznych.

Drzwi wejsciowe do budynkdéw powinny byé dostosowane do potrzeb uzytkowych

i ewakuacyjnych oraz umozliwia¢ dogodny transport mebli i noszy w pozycji poziomej.
Wymiary drzwi majgcych stuzy¢ osobom niepetnosprawnym powinny umozliwiaé
swobodny wjazd i wyjazd woézka inwalidzkiego.

Drzwi przeciwpozarowe o podwyzszonej odpornosci ogniowej powinny by¢ wykonane
z materiatdbw niepalnych oraz powinny by¢ wyposazone co najmniej w zamykacze
z ttumieniem hydraulicznym

Drzwi przeciwpozarowe o podwyzszonej odpornosci ogniowej powinny by¢ otwierane na
zewnatrz pomieszczen

Drzwi powinny sie lekko otwiera¢ i zamykac

Rozwierane skrzydta nie mogq ocierac sie w zadnym miejscu
Zamkniete skrzydta drzwiowe powinny dobrze przylegac¢ do oscieznicy.
Skrzydta drzwiowe powinny byé odporne na zwichrowanie.

Skrzydta drzwiowe z otworami do szklenia powinny by¢ usztywnione.

Oscieznice okienne nalezy pewnie zakotwi¢ w otworze budynku.

W przypadku okien bezskrzydtowych oscieznice nalezy zakotwi¢c w miejscach, gdzie
szyby bedg mocowane klockami.
W przypadku okien ze skrzydtami otwieranymi oscieznice okienne nalezy zakotwiczy¢
w miejscach, gdzie wystepuja sity pochodzace z obcigzenia skrzydtami zawias i tozysk
Kotwy powinny przenosi¢c obcigzenie wynikajgce z masy okien, naporu wiatru

i przyktadanych sit wynikajgcych z warunkow eksploatacyjnych okien.

Uszczelnienie ztaczy miedzy czesciami przegrod zewnetrznych, a elementami badz
segmentami powinny spetia¢ wymagania ograniczajace przepuszczalnos¢ powietrza
przez przegrody oraz mie¢ wymagang izolacyjnosc cieplng przegrody okreslong normg
Osadzone elementy powinny byé uszczelnione miedzy osciezem, a oscieznicg lub
Sciang tak, aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody
opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgce;.

Stolarke okienng nalezy zamocowaé¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie
Zz wymaganiami podanymi w tabeli ponizej

. . Rozmieszczenie punktéow
Wymiary zewnetrzne (cm) L|czb'a zamocowa?i
SIS w nadprozu i

wysokosé szerokos¢ zamocowan progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
1501200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+£200 8 po 1 po 3
powyzej 200 10 po 2 po 3
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

Przy odbiorze w/w elementow wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowosc¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczegolnym
uwzglednieniem ilosci kotew,

- doktadnosé¢ uszczelniania oscieznic elementu z osciezami otwordw lub Scianami,

- prawidtowos¢ dziatania elementow ruchomych i urzadzeh zamykajacych,

- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

- dane metryki zamieszczonej na stolarce p-pozarowej

- szczelnos¢ stolarki p-pozarowej

- deklaracje producenta dotyczace catego wyrobu w zakresie ochrony antywlamaniowej

Powierzchnie zewnetrzne wyrobéw nie powinny mie¢ ostrych krawedzi lub ostrych

wystajacych koncow.

Profile okienne nie moga byCc powyginane i powinny znajdowacC sie w jednakowe;j

ptaszczyznie.

Elementy otwierane okien oraz skrzydta drzwiowe powinny przy zamknieciu szczelnie

przylega¢ do wrebow i oscieznicy.

Przy zamykaniu skrzydfa nie mogg sprezynowac.

6.3. Okna, Slusarka zewnetrzna, przeszklenia, Stolarka drzwiowa wewnetrzna, Slusarka

drzwiowa, slusarka aluminiowa i stalowa wewnetrzna
Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéw stolarskich.

. . . Wartos¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw : :
okien drzwi
Luzy miedzy
skrzydtami *2 2
Miedzy skrzydtami a 1 1
oscieznicg

Dopuszczalne odchylenie od pionu okna powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosSci
okna, nie wiecej niz 3 mm.
R&znice wymiardéw po przekatnych okna nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Dopuszczalne btedy wykonania elementow slusarki aluminiowej powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-80/M-02138.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
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Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn szerokosci
i wysokosci ramy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu
5 i 6 daty wyniki pozytywne

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢
odebrany.
« W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehnstwu uzytkowania i
trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

8.3.0dbior robét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawiera¢ co najmniej:
ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwoSc¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnos$ci wykonania robot z umowa. Do protokotu powinny by¢ dotqczone wymagane
atesty i certyfikaty materiatowe

8.4. Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowe;,
ktora obejmuje:
- montaz i kotwienie stolarki zgodnie z wymaganiami pkt 5.
- regulacje stolarki
- obrébke osciezy
- montaz, demontaz rusztowan
- czas pracy rusztowan, zwyzki

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9.1. Normy

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty scienne aluminiowe.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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Inne dokumenty

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi
Zmianami
Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia
2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niegj

* Dokumenty przetargowe

* Umowa, warunki kontraktu
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SST-B-04 Pokrycia dachowe

Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa robét: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

Kategoria robot: 45261210-9 Wykonywanie pokry¢é dachowych

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wierzchniego pokrycia z papy w ramach rozbudowy
budynku OSP w Orzeszu-Jaskowicach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq

Specyfikacja dotyczy czynnosci majacych na celu wykonanie pokry¢ dachowych z papy.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow, sposobu
wykonania robét, wymagan dotyczacych wykonania pokry¢ oraz ich odbioréw. Specyfikacja
obejmuje rowniez wymagania dotyczacych wykonania obrébek blacharskich oraz montazu
urzadzen do odprowadzania wod opadowych.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

* odbiér podtoza (podktadu) pod pokrycie z papy

» wykonanie docelowego pokrycia z papy termozgrzewalnej

* wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej

* montaz i demontaz rusztowan i stanowisk pracy na wysokosci.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogolne” pkt 4. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot pokrywczych
dachdéwkag cementowg powinny miec:

* Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

* Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

* Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

* Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru

norm polskich,

* na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje
dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokryc¢
dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

Materiaty podstawowe

a) papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

Grubos¢ arkusza w warstwie z posypka gruboziarnistg - 5,2mm } 0,2mm
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Warstwa powtokowa — asfalt modyfikowany elastomerami SBS
Osnowa — wtoknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m2
Wykonczenie warstwy goérnej — gruboziarnista posypka mineralna
Wykonczenie warstwy dolnej — folia z tworzywa sztucznego
Wodoszczelnos¢ — wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa
Odpornosc¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze - = 100°C
Gietkos¢ w niskiej temperaturze - < -20°C

Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, maksymalna sita rozciggajgca:
- kierunek wzdtuz — 900 N/50mm

- kierunek w poprzek — 800 N/50mm

Odpornos¢ ogniowa — nierozprzestrzenianie ognia

2.3. Warunki przyjecia wyrobow pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ dachowkg mogag byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
(dokumenty towarzyszace wysytce powinny okreslac¢ miedzy innymi kategorie przesigkliwosci
i wynik badania mrozoodpornosci dachéwek),

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywczych dachéwkami wyrobéw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Przy doborze
narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania

pokrycia dachowka. Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej pozycji dekarskich prace
zwyzki i specjalistycznych drabin do montazu pokrycia.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Wyroby do pokry¢ dachéwkag moga by¢ przewozone jednostkami transportu

samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobow w
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jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek
wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciggniki, wézki. Przy zatadunku wyrobdéw nalezy przestrzega¢ zasad
wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu
nalezy wykorzystywac¢ materiaty wysciotkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane, widry
drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 7. .

Roboty pokrywcze papg powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej
niz +5°C. Robot pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikow atmosferycznych, takich jak temperatura ponizej +5°C lub +10°C, rosa, opady
deszczu lub sniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.

Do wykonywania pokry¢ papowych mozna przystgpic:

- po sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania podtoza zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz
wymaganiami szczegoétowymi dla danego rodzaju podtoza po uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru, Pape termozgrzewalng wierzchniego krycia gr. 5,2mm zgrzewac na catej powierzchni
do podtoza. Zaktady boczne o szerokosci pasa bez posypki mineralnej zgrzaé tak, aby w
spoinie wystgpit wyptyw bitumu o szer. 0,5 — 1,0cm. Zaktady czotowe zgrzewac na szerokosci
15cm, po uprzednim przetopieniu powierzchni i wcisnieciu posypki w bitum.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robot pokrywczych dachéwkami, w szczegolnosci w
zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podkfadu,

— prawidtowos$ci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢
po catkowitym zakornczeniu robot i po opadach deszczu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 8..

7.2. Szczegodtowe zasady obmiaru robot pokrywczych
Obmiaru robét dokonuje sie w m2 zabudowanej powierzchni pokrycia i obrébek blacharskich.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1.0golne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 9.

Odbiory czesciowe po zakohczeniu kolejnych etapdw wykonywanych robot pokrywczych, w

ramach ktérych nalezy sprawdzi¢:

- podtoze lub podktad, doktadnosé zagruntowania podtoza lub zamocowania podkfadu, jakosc

zastosowanych materiatéw,

- przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig podtoza a tatg przytozong do tej powierzchni nie
powinien by¢ wiekszy niz 5mm,

- przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig podktadu, a tatg przytozong do tej powierzchni nie
powinien by¢ wiekszy niz 5Smm w kierunku prostopadtym do pochylenia potfaci i max. 10mm w
kierunku réwnolegtym do pochylenia potaci,

- ponadto nalezy sprawdzi¢ pochylenie potaci, spadek rynien, rozstaw szczelin dylatacyjnych (
z doktadnosécig do +10cm ), a szerokos¢ z doktadnoscig do £ 2mm,

Odbiory kohcowe, dokonane po wykonaniu pokrycia, w ramach ktorych nalezy sprawdzic
stan:

wykonania pokrycia i obrobek dekarsko — blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami
odwadniajgcymi. Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ odbiory czesciowe,
dokumentacje techniczng i dziennik budowy. Przeprowadzenie odbioru korncowego zalecane
jest po deszczu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagania ogolne”

pkt 9.

Dla pozycji zwigzanych z kryciem dachu,

ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 pokrycia wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— montaz i demontaz rusztowan, zwyzki, dzwigu, drabin specjalistycznych.

— prace sprzetu

— odbidr i oczyszczenie podktadu z fat,

— pokrycie dachu papa wierzchniego krycia z uszczelnieniem pokrycia i montazem wszystkich
systemowych elementéw pokrycia,

— obrébke okapow

— obicie okapow

— obrobke wszystkich krawedzi

Dla pozycji zwigzanych z wykonywaniem obrobek blacharskich,

ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 blachy wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— montaz, praca i demontaz rusztowan, zwyzki, drabin specjalistycznych.

— prace sprzetu

— odbidr i oczyszczenie podktadu z fat,

— wykonanie kompletnej szczelnej obrobki blacharskiej z blachy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych.

PN-63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachowkg cementowg. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 490:2000 - Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 490:2005(U) - Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 - Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka
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wyrobu.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych (tom |, czes¢ Ill )
Arkady, Warszawa 1990 r.,

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.,

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881),
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