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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego instalacji c.o. kotlowni i wentylacji dla
»Rozbudowy Ochotniczej Strazy Pozarne;j”
w Orzeszu — Jaskowicach ul. Stuska 28 a .

1. Dane ogolne
1.1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- wizja w terenie

- podktady budowlane

- obowigzujgce normy i przepisy

1.2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla rozbudowy budynku
OSP w Orzeszu — Jaskowicach przy ul. Franciszka Stuska 28 a — instalacja c.o.
1 kottowni.

2. Czesé szezegotowa
2.1. Instalacja c.o.

Projektuje si¢ zasilanie rozbudowy i catego budynku OSP w cieplo z nowe;j
kottowni weglowej . Projektuje sie ogrzewanie wodne o parametrach 70/50°C.
Zaprojektowano ogrzewanie wodne pompowe z rozdzialem goérnym , uktad
zabezpieczenia kotla przez uktad otwarty.

Z kottowni przewidziano 1 — strefe grzewczg na cz. lewa i praws.

W celu dokonania regulacji hydraulicznej instalacji grzewczej na gatazkach
zabudowac¢ nalezy zawory termostatyczne z nastawg wstepna.

Zapotrzebowanie ciepta

Straty ciepta dla obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Przyjeto wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody wg cz.
architektonicznej — budynek po termomodernizacji.

Zapotrzebowanie ciepta dla c.o0. i wentylacji — 28,4 kW.




Temperatury wewnetrzne przyjeto zgodnie z warunkami technicznymi :
- $wietlica +20°C

- sala +20°C
- kuchnia +20°C
- klatka schodowa + 16°C
- W.C. +20°C
- umywalnia +24°C
- szatnia +20°C
- garaz. +12°C

Materiat , wykonawstwo

Instalacje c.o. wykona¢ z rur miedzianych faczonych przez lutowanie lub
stalowych ze stali weglowej 1.0034 zewngtrznie ocynkowanych tgczonych przez
zaciskanie np. SNHA THERM lub réwnowaznych. Przewody nalezy prowadzié
pod stropem oraz po wierzchu $cian mocujgc je typowymi obejmami.

Na odcinkach dtuzszych niz 5,0 nalezy zabudowa¢ kompensatory ,,U” —
ksztattowe lub zabudowa¢ kompensatory mieszkowe.

Grzejniki — dobrano grzejniki ptytowe np. COSMO typ K firmy VNH.

Grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne z glowicami termostatycznymi

¢ 15 na powrotach zabudowac zawory odcinajgce z zamknieciem na klucz
imbusowy.

Odpowietrzenie — w najwyzszych punktach za pomocg zaworéw
odpowietrzajacych DN — 15.

Préba szczelnosci

Po wykonaniu instalacji c.o. nalezy jg przeptuka¢ i poddaé prébie szczelnosei na
zimno i na goraco na p = 0,4 MPa.

Przejscia przez Sciany i strop — przejscia wykonaé w rurach ochronnych
stalowych.

2.2. Kotlownia c.o.

Projektuje sie kottownie weglowa o mocy 35 kW w wydzielonym
pomieszczeniu obiektu.

Sciany i strop pomieszczenia kottowni musza posiada¢ odpornoéé ogniowa EI —
60 , drzwi do sktadu opatu EI — 60 , za$ $ciany i strop sktadu opatu REI - 120.
W kottowni zaprojektowano kociot weglowy na groszek z zasobnikiem wegla
o mocy 35 kW np. typu JSKRA - Zgoda lub réwnowazny.

Praca kotta w uktadzie otwartym z naczyniem wzbiorczym otwartym V uz. =32
1,Ve=401(w swietlicy pietra ) .

Zabezpieczenie do kotta za pomocg rur :

- Rura bezpieczenstwa DN — 28

- Rura przelewowa DN - 28



- Rura sygnalizacyjna DN -—15.

Instalacje c.o. w kottowni wykona¢ z rur miedzianych lub stalowych
zewngtrznie ocynkowanych , rury zaizolowaé otulinami z wetny mineralne;.
Do wymuszenia obiegu zaprojektowano pompe obiegowg UPE 32 — 60 .
Pracg kotla sterowat bedzie regulator na kotle , kompatybilny do kotta.
Przejscia rur instalacyjnych z kotlowni wykona¢ p.poz. o odpornosci EI — 60.

2.3. Wentylacja

W obiekcie zaprojektowano wentylacje nawiéwno — wywiewna o krotnodci :
- szatnia -4 w/h

- umywalnia - 5w/h
- W.C. - 50 m3/h
- garaz. - 1,5 w/h
- pom.gosp. -2 w/h

Wywiew og6lny z pomieszczen garazy odbywat sie bedzie za pomocg
wentylatorow SILENT — 200. Odciag spalin z woz6w strazackich za pomoca
wentylatorow VISP — 20 -2 —20/ 0,75 , n = 1380 obr/min.

Wywiew powietrza z pomieszczen socjal. — byt. realizowany bedzie za pomoca
wentylatorow $ciennych typu SILENT — 200 oraz wentylatora HVE — 230 RG
( swietlica ).

Nawiew — za pomoca kratek nawiewnych u dotu drzwi o pow. 220 cm2 lub
nawietrzakow sciennych VTK & .

Kanaly wykonac blaszane.

3. Uwagi koncowe

- Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami cz. II Instalacje
sanitarne i przemystowe.

- Zastosowane materialy musza posiada¢ niezbedne certyfikaty i dopuszczenia
do stosowania.
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Pan Lucjan tukoszek
ul. Spacerowa 17A

44-310 Radlin

ZASWIADCZENIE

Pan tukoszek tucjan

jest czlonkiem  Slgskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2527/01
i posiada Wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31 .12.2014 r.
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lipiec, 2014 r.

(imi¢ i nazwisko projektanta) (miejscowosé, data)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207 z 2003 r.
poz. 2016 ze zmianami) o$wiadczam, ze projekt wykonawczy :

instalacja c.o. kottowni i wentylacji

(nazwa inwestycji)

Orzesze — Jaskowice ul. F. Stuska 28 a

..........................................................................................

(adres budowy)

Zakiad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe;j
wykonany dla. ... ..o,

(nazwa inwestora)

43 — 180 Orzesze ul. Wieniawskiego 4

...........................................................................................

(adres inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;j. wes. Lucjan Lukoszek
Ugr Bud. 519/79: B819/38 1 234/91
7 [FBECI mstaluciic i sieni sanitarne
{10 Radiin. u! Spagarowa 174

...................................

(podpis projektanta)



