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l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia

nazwa inwestycji: rozbudowa OSP w Orzeszu-Jaskowicach
lokalizacja: Orzesze, ul. Franciszka Stuska 28a
rodzaj inwestycji:  roboty ogdélnobudowlane, instalacje

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy: ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ
uL. Wieniawskiego 4, 43-180 Orzesze
1.3. Charakterystyka przedsiewzigcia

Roboty budowlane zwigzane z rozbudowg obiektu obejmuja:
e tynki i oktadziny wewnetrzne
e stolarka okien i drzwi
e podfoza i posadzki
e roboty malarskie
e elewacja
¢ docieplenie scian
e roboty instalacyjne

| .4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot

1.4.1. Projekt budowlano-wykonawczy

Projekt budowlano-wykonawczy w branzach:
- ISTALACJA WOD.-KAN. | C.W.U.

- INSTALACJA C.O. | KOTLOWNIA

- INSTALACJA WENTYLACJI

- INSTALACJA ELEKTRYCZNA

- BRANZA OGOLNOBUDOWLANA

1.4.2. Przedmiar robdt bedgcy poglgdem na przewidziang technologie realizacji oraz przyjety
zakres realizacji do wyliczenia wartosci zadania.

1.4.3. Spis szczegodtowych specyfikacji technicznych
e 0golna specyfikacja techniczna
e szczegotowe specyfikacje techniczne

ST-0, SST-B-01 Roboty wykonczeniowe

ST-0, SST-B-02 Roboty elewacyjne

ST-0, SST-B-03 Stolarka budowlana

ST-0, SST-B-04 Pokrycia dachowe

ST-0, SST-1S-01 Instalacja wod.-kan.

ST-0, SST-1S-02 Instalacja c.o. i kottownia

ST-0, SST-1S-03 Wentylacja

ST-0, SST-IS-04 Instalacje elektryczne i niskoprgdowe

1.4.3. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjag techniczng



Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na
wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy.

1.4.4. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ zlecenia, a wymagania
wyszczegoblnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentac;ji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzujgca kolejnosé
ich waznosci:

1. Dokumentacja projektowa

2. Specyfikacje techniczne

3. Przedmiar robot

Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedodw lub opuszczenh w Dokumentach Przetargowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajaceqo, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

1.5 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST-0 jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.5.3. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powioki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.4. budowie - nalezy przez to rozumieC¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

1.5.5. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5.6. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwaciji.

1.5.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.5.8. certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang
jednostke certyfikujgca, potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.



1.5.9. deklaracji zgodnoSci - nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialno$¢, ze wyréb
jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.5.10. dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje stuzgcg do opisu
przedmiotu zamdwienia na wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane
pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektéw
wykonawczych, przedmiaru roboét i informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.11. dokumentacji powykonawczej budowy - nalezy przez to rozumieC skfadajgcg sie
z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym,
dokonanymi w trakcie wykonywania robodt, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
i innych dokumentow.

1.5.12. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.13. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkows.

1.5.14. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany i przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robat.

1.5.15. inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgca
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzoér
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora - Zamawiajgcego na
budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.16. kierowniku budowy - nalezy przez to rozumieC¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce
robot, upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszgcag ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.5.17. rejestrze obmiardw (ksigzce obmiardw) - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez
ZRU ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robo6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez ZRU.

1.5.18. materiatach - nalezy przez to rozumieC wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.19. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.



1.5.20. obmiarze robodt - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonanych robot budowlanych,
dokonany

w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robat,
albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

1.5.21. odbiorze czeSciowym (robot budowlanych) - nalezy przez to rozumieé¢ nieformalng
nazwe odbioru robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob
i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym
nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany
jako ,odbiér kohcowy”.

1.5.22. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe
czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu
(odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osob
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora - zamawiajgcego, ale
nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po
zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdét budowlanych, ftgcznie
z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentaciji
powykonawcze;.

1.5.23. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentaciji projektowe;.

1.5.24. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania
robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegoétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.5.25. robotach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktore po
wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalania robot.

1.5.26. wspdlnym stowniku zamowien - nalezy przez to rozumieC system klasyfikacji produktow,
ustug i robot budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika gtbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okreslenia przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcego
z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie prawo zamowien publicznych przewidziatlo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5.27. Zarzadzajgcym Realizacjg Umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng
okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzgdzajgcym, wyznaczong przez
zamawiajgcego, upowazniong do nadzorowania realizacji robo6t i administrowania umowag
w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

ST - ogolna specyfikacja techniczna ST-0
SST - szczegotowa specyfikacja techniczna
ZRU - zarzadzajgcy realizacjg umowy (Inwestor, Inspektor nadzoru inwestorskiego)

2. INFORMACJA O TERENIE ROBOT



2.1.0g06Ine zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
przedstawionego do akceptacji Zamawiajgcemu harmonogramu robot oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizaciji
robot oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy (ZRU).

Decyzje Zarzgdzajgcego Realizacja Umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacja umowy
uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét.
skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Wykonawca zabezpieczy miejsce wykonywania robot przed dostepem oséb trzecich

( tymczasowe S$cianki, balustrady). Zamawiajgcy moze zazgdaé prowadzenia niektorych
ucigzliwych robét (pod wzgledem drgan i hatasu) poza godzinami pracy Urzedu. Wykonawca
powinien przewidzie¢ tego rodzaju utrudnienia i uwzgledni¢ je w kosztach ogdlnych ceny
kosztorysowe;j.

2.2 Teren budowy

2.2.1. Organizacja robot budowlanych

- ustawienie rusztowan i pomostéw

- czas pracy rusztowan

- rozbiorka rusztowan

- zabezpieczenie frontu robot w sposob umozliwiajgcy prace Urzedu.
- wywoz i utylizacja gruzu.

- proby i pomiary

2.2.2. Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich
Granice terenu budowy wyznaczone sg granicami dziatki, na ktorej zlokalizowany jest obiekt.
Prowadzenie robdt nie powinno naruszac intereséw oséb trzecich.

2.2.3. Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnos$cig.

2.2.4. Zapewnienie bezpieczenstwa pracy
Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie i bedzie odpowiedzialny za jego wdrozenie i egzekwowanie.



Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie
i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie
Zz przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i skfadowisk,
w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstac w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdbw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot
muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska.
Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze
bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdw Zamawiajgcy musi uzyskaC¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.2.5. Organizacja ruchu na budowie
Prowadzone roboty nie wptyng na istniejgcg organizacje ruchu na dziatce.

2.2.6. Ogrodzenie
Prowadzone roboty nie wymagajg ustawienia ogrodzenia terenu budowy.

2.2.7. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Nie wymaga sie.

3. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonywaniu robét muszg by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty powinny
spetnia¢ wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

3.1.Zrédta uzyskiwania materiatow

Wszystkie wbudowywane materialy w trakcie wykonywania robot muszg by¢é zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Akceptacja Zarzadzajgcego realizacjig umowy udzielona jakiejs partii  materiatdw
z danego zrédta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materialy pochodzgce z tego zrddta sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow
i wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji
technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wigczajgc te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania



i dostarczenia na plac budowy materiatdw lokalnych. Za ich ilo§¢ i jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzgcych z lokalnych zZrédet wymaga akceptacii
Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy.

3.2. Kontrola materiatow

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu
zeby sprawdzic¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci
danej partii materiatdbw. Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzgdzen. W czasie przeprowadzania
badania materiatbw przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, Wykonawca ma obowigzek
spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) W trakcie badania, Zarzgdzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatéw;
b) Zarzadzajqcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizacji robaot.

3.3. Atesty materiatow

W przypadku materiatow, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na
budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez Wykonawce badan jakosci materiatdow, zarzgdzajacy realizacjag umowy moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatow
z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan muszg
by¢ dostarczone przez Wykonawce Zarzgdzajgcemu Realizacjg Umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, mogg by¢ badane przez Zarzgdzajgcego Realizacja Umowy w
dowolnym czasie. W przypadku, gdy =zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatbw z wymaganiami zawartymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

3.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdotowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu
budowy. Jesli Zarzgdzajgcy realizacjag umowy pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do
innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdw moze
by¢ odpowiednio skorygowana przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢é odrzucone fj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

3.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakosc¢ i wkasnosci w takim stanie,
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy, az do chwili kiedy
zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.



Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaC prowadzenie robét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
Wykonawca dostarczy Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét.

5. TRANSPORT

Srodki transportowe muszg zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w projekcie wykonawczym i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy,
bedg usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwacC na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

7.2. Pobieranie probek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo.

7.3. Badania i pomiary

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze
strony Wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych materiatow
z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikow badan.

Zarzgdzajgcy Realizacjg Umowy moze pobieraC probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie



powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatbw i robot z projektem wykonawczym i Szczegoétowymi
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych Iub
dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

ZRU moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$cé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normg lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
SST.

3. Znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98).

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda ich partia

dostarczona do robdét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej

cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnig tych wymagan bedg odrzucone.

7. OBMIARY ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot
wchodzgcym w sktad umowy.

Uwaga!

7.2. Urzagdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot
i dostarczone przez Wykonawce, muszg byc¢ zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizach
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych
w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym

w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i kohcowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT
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Zasady odbiorow robat i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
9. PODSTAWY PLATNOSCI

Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej pozycji podstawowych wszystkie koszty robot
tymczasowych jak réwniez koszty robot towarzyszgcych niezbednych do wykonania i odbioru
robot podstawowych. Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane jako kompletne w zakresie
przyjetego systemu oraz technicznie poprawne z zapewnieniem min. 10 letniej trwatosci i
najwyzszej jakosci. Wykonawca nie moze wykorzystywac luk lub pominie¢ w dokumentacji w
celu zwiekszenia kwoty umowne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg
wyszczegolnione w punkcie 9 kazdej szczegotowej specyfikacii techniczne;j.

10.2. Przepisy prawne

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)
Z pozniejszymi zmianami.

e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881)

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pOzniejszymi zmianami.

e Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 p6z. 1157)

e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 péz.
163) wraz z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych
metod wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).
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UWAGA:

W niniejszej wielobranzowej dokumentaciji dotyczgcej rozbudowy budynku OSP
w Orzeszu-Jaskowicach, w sktad ktorej wchodzi projekt budowlany i
wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robét budowlanych,
przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie - jesli podane zostaty nazwy i
producenci materiatow, technologii i urzgdzen - to podane zostaty one jedynie
jako przyktadowe, w celu okreslenia parametrow technicznych i innych wymogow
jakie spetnione by¢ musza, by mogty by¢ uzyte w czasie realizacji zadania
inwestycyjnego. Dopuszcza sie jednak stosowanie innych rownowaznych
materiatow, technologii i urzgdzen o ile zachowane zostang ich parametry w

stosunku do przyjetych w dokumentacji.
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Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)
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SST-B-01 Roboty wykonczeniowe

Grupa roboét: 45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa robét: 45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
Kategoria robét: 45432000-4 Kiadzenie i wyktadanie podtdg, $cian i tapetowanie $cian

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t wykonczeniowych przewidzianych do wykonania w ramach rozbudowy budynku
OSP w Orzeszu-Jaskowicach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac wykonczeniowych przewiduje sie wykonanie:
¢ robot malarskich
e licowania scian ptytkami
e wylewki z zaprawy cementowej
¢ podkfadow posadzek
e posadzek z ptytek gresowych
o sufitow kasetonowych
o sufitow z ptyt GKF jako zabezpieczenie wiezby

1.4.  OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.

1.56.  Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.

e Niniejsza specyfikacja obejmuje catoS¢ robot zwigzanych z wykonaniem robot
wykonczeniowych.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robdét oraz zgodnosc
z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego
Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru)

e Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzagdzajgcego realizacje umowy (ZRU).

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4

2.2. Materiaty do robot wykonczeniowych

2.2.1 Roboty malarskie

¢ Dobdr materiatdw, ich cechy okresla sie w projekcie wykonawczym.
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W/w wyroby powinny posiadac Atesty Techniczne.
Gips szpachlowy - gtadz gipsowa.
Malowanie $cian - farby emulsyjne lub akrylowe w kolorach pastelowych

2.2.2. Licowanie Scian ptytkami

zaprawy wyrownujgce

emulsje gruntujgce

folia w ptynie w miejscach narazonych na strumien wody.
powioka uszczelniajgca - zaprawa uszczelniajgca

ptyty Scienne ceramiczne w kolorach intensywnych pastelowych
(wsp. odbicia Swiatta max. 25%).

gotowe zaprawy klejowe elastyczne

zaprawy do fugowania

2.2.3. Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone

Wylewki mogg by¢c wykonane 2z zaprawy cementowej lub betonu zwyklego
z cementem portlandzkim klasy 32,5

Jako kruszywo do zapraw cementowych dowolnej klasy, odmiany 1 Ilub piasek
uszlachetniony, odpowiadajgcy normie PN-B/79-06711.

Zaleca sie stosowac plastyfikatory.

Do zbrojenia wylewek stosowac siatki zbrojeniowe

2.2.4. Posadzki z ptytek ceramicznych

W pomieszczeniach komunikacyjnych, kuchni, zmywalni i sanitariatach gdzie w opisie

pomieszczen przewidziano posadzke z ptytek ceramicznych stosowac:

ptytki gresowe kolorach intensywnych pastelowych (wsp. odbicia $wiatta max. 25%).

0 parametrach:

- twardos¢ wg skali Mahsa 8

- Scieralnos¢ V klasa Scieralnosci

- W pomieszczeniach mokrych, na schodach, korytarzach oraz na zewnatrz
antyposlizgowe klasy 9 - 11.

Ptytki gresowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:

- stopnice schodow,

listwy przypodtogowe,

katowniki,

narozniki.

- W pomieszczeniach kuchni, zmywalni i bokséw zastosowac cokoliki obte (promien min.
3cm.) z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:
- dlugosé i szerokosc: £1,5 mm
- grubos¢: 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm

2.2.5. Sufity kasetonowe parteru

Wymaga sie zastosowania kompletnego systemu jednego producenta i spetnieniu parametrow:
- Ptyty wypetniajgce wykonane z wetny szklanej.
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- Powtoka licowa akustyczng, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym. Powtoka
akustyczna musi by¢ gtadka i szczelna, posiada¢ nanopory pozwalajgce na wnikniecie fal
dzwiekowych w rdzen z wetny szklanej.

- Krawedzie wzmocnione i malowane.

- waga wraz z konstrukcjg minimalna: 3,5 - 4 kg/m2

- Pochtanianie dzwieku: klasa A, zgodnie z EN ISO 11654;

- Odpornos¢ na wilgoc¢: wytrzymuje statg wilgotnosé wzgledng powietrza do 95% przy temp.
30°C bez ugiecia, wypaczenia czy tez rozwarstwienia — 1ISO 4611;

- krawedz dajgca mozliwos¢ demontazu do dotu.

- Odpornos¢ ogniowa: materiat niepalny; niekapigcy i nieodpadajgcy pod wptywem ciepta i
ognia, nie emitujgcy szkodliwych substanciji.

- Ruszt sufitu niewidoczny zamocowany wieszakami do belek nosnych stropu poprzez obejmy z
ptaskownika lub drutu, tak by nie uszkadzac¢ kotkami zbrojenia nosnego belek.

2.2.6. Sufit z ptyt ognioodpornych jako zabezpieczenie wiezby

Wymaga sie zastosowania kompletnego systemu jednego producenta i spetnieniu parametrow:
- System ma gwarantowac klase EI30 odpornosci pozarowe;.

- Catos¢ oktadziny wiezby ma zapewnic jej szczelnosé ogniowa.

- Piyty montowac¢ na kompletnym ruszcie, ktéry Wykonawca wyceni w cenie jednostkowej piyt.
- Konstrukcja ptyt nie powinna pekac wskutek sprezystej pracy ustroju wiezby

PROBA ZGINANIA
Obcigzenie niszczace Ugiecie [mm]
Grubosé [N]
nominalna | Odlegto$¢ | prostopad!| réwnolegle | prostopadle | réwnolegle
ptyty podpor | edo |do kierunku | do kierunku | do kierunku
gipsowej [mm] kierunku wiokien wiokien wiokien
[mm] wiokien kartonu kartonu kartonu
kartonu
12,5 500 600 180 0,8 1,0

2.2.7. Oktadziny akustyczne Scian w salach zajec

Na otynkowanych scianach montowa¢ nalezy w miejscach wskazanych w dokumentacji

projektowej ptyty akustyczne w uktadzie poziomym.

Wymaga sie zastosowania kompletnego systemu jednego producenta i spetnieniu parametrow:

- Ptyty wykonane z wetny szklane;.

- Powltoka licowa wykonana z mocnej tkaniny z widékna szklanego (barwiona), powierzchnia
tylna jest zabezpieczona welonem szklanym.

- Krawedzie wzmocnione i zabezpieczone tkaning.

- waga wraz z konstrukcjg minimalna: 3,5 - 4 kg/m2

- Pochtanianie dzwieku: klasa A, zgodnie z EN ISO 11654;

- Odpornos¢ na wilgo¢: wytrzymuje statg wilgotnos¢ wzgledng powietrza do 95% przy temp.
30°C bez ugiecia, wypaczenia czy tez rozwarstwienia — 1ISO 4611;

- materiat odporny na kontakt bezposredni — zabezpieczenia mocna tkaning.

- Odpornos¢ ogniowa: materiat niepalny; niekapigcy i nieodpadajgcy pod wptywem ognia, nie
emituje szkodliwych substanciji.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
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3.2.  Sprzet do wykonywania robot

e Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt wykonczeniowych pozostawia sie do uznania
Wykonawcy.

e Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdblne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 2.1. ST.
5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
i etap robot budowlanych spetniajg wymog wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | — ,Budownictwo ogdlne” oraz instrukcjami
montazowymi producentdéw materiatdbw wykonczeniowych, a takze poleceniami ZRU
(Inspektora nadzoru).

5.3.1. Roboty malarskie

e W zakres czynnosci objetych malowaniem wchodzg :

zabezpieczanie podtog i innych elementéw przed zabrudzeniem

wykonanie niezbednych rusztowan

przygotowanie podtoza

wykonanie gtadzi gipsowej

przygotowanie farb

dwukrotne malowanie Scian i sufitow
e przestawienie i usuniecie rusztowan

e Powloki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkdw myjgcych i dezynfekujgcych
(z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie a takze na
reemulgacije.

e Powtoki powinny dawa¢ aksamitno - matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

5.3.2. Licowanie Scian ptytkami
e Wykonanie w/w robot obejmuje :

e przygotowanie , wyréwnanie i gruntowanie podtoza
e zaizolowanie podioza
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sortowanie, dopasowanie i utozenie ptytek
obrobienie wnek, osciezy i innych przeszkod
spoinowanie, oczyszczenie licowanych scian
zatozenie listew

UWAGA: w pomieszczeniach mokrych ptytki uktada¢ na warstwie uprzednio wykonanej izolaciji
z zaprawy wodoszczelnej

5.3.3. Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone

e Grubos¢ wylewki zgodnie z projektem, jednak nie mniej niz 5 cm. Wytrzymatos¢ na
Sciskanie wylewek z zaprawy cementowej nie moze by¢ mniejsza niz 12 MPa.
Wylewki zbroi¢ siatkami stalowymi.
e W okresie dojrzewania wylewki cementowe (przez min. 7 dni) nalezy odpowiednio
pielegnowac (utrzymac w stanie wilgotnym przez min 7 dni).
o Wykonanle obejmuje:
przygotowanie podfoza
- przygotowanie zaprawy
- uktadanie zaprawy
- wyréwnanie i zatarcie powierzchni
- montaz siatek zbrojeniowych
- pielegnacje podktadow
- naciecie szczelin dylatacyjnych

5.3.4. Posadzki

Posadzki z wyktadzin sztucznych:

e do wykonania posadzek z wyktadzin PCV mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich
robot budowlanych stanu surowego, wykonczenlowych mstalacyjnych
temperatura powietrza w pomieszczeniach nie powinna by¢ mnlejsza niz 10°C

e wykladzine nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwing¢ z rulonu, pocig¢ na
arkusze i luzno utozy¢ na podktadzie

e styki arkuszy nalezy dopasowac przez jednoczesne przeciecie obu zachodzgcych na
siebie brzegow arkuszy

e posadzke nalezy wykonczy¢ przy Scianach poprzez wywinigecie lub cokoliki (za zgodag
ZRU)

e wykonanie posadzki z wyktadzin PCV obejmuije:

- czyszczenie podtoza

- przyciecie wyktadziny

- przyklejenie wyktadziny

- wykonanie wywinie¢ lub cokolikow

- montaz listew dylatacyjnych i potgczeniowych z innymi posadzkami

- uporzgdkowanie pomieszczenh

Posadzki z ptytek gresowych:
¢ Wykonanie obejmuje:
- wyrownanie i przygotowanie podtoza
- gruntowanie podtoza
- sortowanie ptytek
- przygotowanie masy klejacej
- utozenie ptytek
- utozenie cokolikow
- montaz listew
- spoinowanie
e w pomieszczeniach mokrych ptytki uktada¢ na warstwie uprzednio wykonanej izolaciji
z zaprawy wodoszczelnej
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e na zewnatrz stosowac kleje i fugi mrozoodporne, elastyczne.
e ptytki podtogowe musza posiadac 5 klase scieralnosci.

5.3.4. Sufity ogniochronne dla obudowy wiezby

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadaé sie z dwoch
warstw: dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci
Lwarstwg nosng" oraz gornej — dalej nazywanej ,warstwg gtdéwng". Niekiedy wykonywany
jest ruszt jednowarstwowy sktadajgcy sie tylko z warstwy nosne;.

Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe

Sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢é zawsze prostopadty
do elementow warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢é wykonany
Z ksztattownikow stalowych.

Styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany
z oknem (rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

Przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementow nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

Poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilosc piyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawafki
o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci piyty (lub potowy jej dtugosci),

Styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o odlegtos$¢ zblizong do potowy diugosci piyty,

Z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ co najmniej dwuwarstwo-
wa, drugg warstwe ptyt nalezy mocowac¢ mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwajgc
ja o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetniaé warunek pieciokrotnego
wspofczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, Zze jednostkowe obcigzenie
wyrywajgce musi by¢é wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia
przypadajgcego na dany tgcznik lub kwote.

Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Dopuszczalna rozpietosé

Grubos¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania miedzy elementami no$nymi

[mm]
poprzeczny 500
12,5 podtuzny 420

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegolne
firmy zajmujgce sie ich wytworzeniem i dostawa.
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6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

Podczas kontroli robét powinny by¢ sprawdzone:

zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg techniczng,
jakosci zastosowanych materiatow,
doktadnosci wykonania robot wykonczeniowych

6.2.1. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzac¢ po zakonczeniu ich wykonania
w nastepujgcych terminach:
- powtoki z farb emulsyjnych i silikonowych - nie wczesniej niz po 7 dniach,
- powtoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz |
lakieréw i emalii - nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badanla techniczne nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz
+ 5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie nizszej niz 65%, oraz podczas pogody
bezdeszczowe;.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajgcych ptatkéw powtoki,
widocznych okiem nieuzbrojonym, sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym odbierang
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
Sprawdzenie zgodnos$ci barwy powioki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w S$wietle
rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktéry w przypadku
nakfadania powtok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany
na takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.
Sprawdzenie potysku nalezy wykonaé przez ogledziny powtoki w Swietle rozproszonym.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru (tj. ciemng w
przypadku powtok biatych i biatg w przypadku powtok kolorowych). Powioka jest odporna na
wycieranie, jesli na szmatce nie wystgpig Slady farby.
Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metodg uproszczona — przez
zarysowanie powitoki w kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie
jesli po wykonaniu proby nie wystgpig na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym.
Sprawdzenie przyczepnosci powtok moze by¢ wykonane poprzez badanie przyczepnosSci
powtoki do tynku lub do betonu bez podktadu wyrownawczego nalezy wykonywac przez
prébe odrywania ostrym narzedziem (nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu okoto 20
mm) powtoki od podtoza.
Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg ze szczeciny lub szmatka.
Powltoka jest odporna na zmywanie woda, jesli na szczotce lub szmatce nie pozostang slady
farby oraz gdy po wyschnieciu zmytej powierzchni powtoki nie wystgpig na niej smugi, plamy
albo zmiany w barwie lub w potysku w stosunku do powierzchni nie poddanej probie. Przy
powtokach matowych dopuszcza sie nieznaczny potysk a przy powtokach potmatowych
dopuszcza sie nieznaczne powiekszenie potysku w miejscu badania w stosunku do
powierzchni niezmywane;.
Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem nalezy wykonac przez kilkakrotne
silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotnie)
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a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg migekkiego pedzla. Powtoka jest
odporna na zmywanie wodg z mydtem, jesli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powierzchnia bedzie miata jednakowg
barwe. Na powlokach matowych dopuszcza sie powstanie stabego potysku w czesci
zmywane;.

6.2.2. Licowanie Scian ptytkami

Prawidtowos¢ wykonania podktadu powinna by¢ sprawdzana przy odbiorze czes$ciowym
przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.
Prawidtowos¢ wykonania izolacji ptaszczyzny sciany w pomieszczeniach mokrych
Badanie materiatobw okfadzinowych i klejow przeprowadza¢ posrednio na podstawie
zaswiadczen o jakosci i zapisow w dzienniku budowy. Bezposrednio nalezy sprawdzac
dobor kolorystycznych ptytek, brak rys lub odpryskow itp.
Badanie gotowej oktadziny z ptytek ceramicznych powinno polegac na sprawdzeniu:
- nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie ptytek w kilku dowolnie
wybranych miejscach: gtuchy dzwiek wskazuje na nie przyleganie ptytek ceramicznych
do podkfadu,

- prawidtowo$ci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm
(sprawdzenie za pomocg poziomnicy i pionu murarskiego),

- prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytoZzenie w prostopadtych
do siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni
okfadziny i pomiar wielko$ci przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscig do 1
mm,

- wizualnym szeroko$ci stykow i prawidtowos$ci ich wypetnienia, w a przypadkach
budzgcych watpliwosci — przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,

- jednolitosci barwy ptytek.

6.2.3. Wylewki z zaprawy cementowej

W czasie wykonywania wylewek cementowych nalezy na biezgco kontrolowa¢ sktad i
konsystencje zaprawy cementowej,

Grubos¢ wykonywanych wylewek,

Prawidtowe utozenie siatek zbrojeniowych.

Wylewki winny by¢ oddylatowane od pionowych, statych elementéw budynku (Sciany, stupy
itp.).

Nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne tak, aby dzielity one podktady na pola nie wieksze niz
36 m? przy diugosci boku nieprzekraczajacej 6 m.

Szczeliny dylatacyjne nalezy rowniez wykona¢ w miejscu oddzielajgcych fragmenty
powierzchni o roznigcych sie wymiarach.

Sprawdzeniu podlega réwnosc¢ wylewek.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne pozioma lub pochytg,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnie sprawdza sie dwumetrowg tatg, przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wskazywac ona przeswitow wiekszych niz 5 mm.

Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinno
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.2.4. Posadzki

Odbidr rob6t podtogowych obejmuje :

odbidér materiatow

-21 -



e 0dbidr warstw izolacyjnych
e 0dbidr podktadu
e 0dbidr koncowy robét podtogowych

Posadzki z wyktadzin sztucznych

e Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma.
Dopuszczalna nierownos¢ badana przez przytozenie dwumetrowej taty Kkontrolnej
w dowolnym kierunku < 5 mm.

e Wilgotnos¢ podktadu cementowego nie moze by¢ wieksza niz 3%, zas z ptyt OSB - 9%.
Wyktadzina powinna byc¢ przyklejona do podkfadu na catej powierzchni

e Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni miejsc nie przyklejonych w postaci faid,
pecherzy, odstajgcych brzegdéw wyktadziny.

Posadzki z ptytek gresowych

¢ Prawidtowos¢ wykonania podktadu powinna by¢ sprawdzana przy odbiorze czesciowym
przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

e Badanie piytek gresowych i klejow przeprowadzac¢ posrednio na podstawie zaswiadczen o
jakoséci i zapisow w dzienniku budowy. Bezposrednio nalezy sprawdzaé dobdr
kolorystycznych ptytek, brak rys lub odpryskow itp.

e Badanie gotowej posadzki z ptytek gresowych powinno polega¢ na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opuklwanle ptytek w kilku dowolnie
wybranych miejscach: gluchy dzwiek wskazuje na nie przyleganie ptytek ceramicznych
do podkfadu,

- prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm
(sprawdzenie za pomocg poziomnicy i pionu murarskiego),

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych
do siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni
oktadziny i pomiar wielkosci przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscig do 1
mm,

- wizualnym szerokosci stykéw i prawidtowosci ich wypetnienia, w a przypadkach
budzgcych watpliwosci - przez pomiar z dokftadnoscig do 0,5 mm,

- jednolitosci barwy ptytek.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

6.3.1. Roboty malarskie

Jezeli badania z punktu 6.2.1. dadzg wynik dodatni to roboty malarskie nalezy uznac¢ za
prawidtowo wykonane.

Licowanie Scian ptytkami

e odchylenie powierzchni ptytek od kierunku pionowego nie moze przekraczaC 1 mm na
1 metr i nie wiecej jak 4mm na wysokosci pomieszczenia

e odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze przekracza¢c 1 mm na 1 metr
i nie wiecej jak 4mm na catej powierzchni pomiedzy przegrodami

6.3.2. Wylewki z zaprawy cementowej

¢ Podkfad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne poziomg lub pochyitg,
zgodnie z ustalonym spadkiem.
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e Powierzchnie sprawdza sie dwumetrowg tatg, przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wskazywac ona przeswitow wiekszych niz 5 mm.

e Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinno
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.3.3. Posadzki

Posadzki z wyktadzin sztucznych

e Dopuszczalna nierdbwno$¢ badana przez przytozenie dwumetrowej faty kontrolnej
w dowolnym kierunku <5 mm.

e Wilgotnos¢ podktadu cementowego nie moze by¢ wieksza niz 3%, za$ z ptyt OSB - 9%.
Wyktadzina powinna byc¢ przyklejona do podkfadu na catej powierzchni

e Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni miejsc nie przyklejonych w postaci faid,
pecherzy, odstajgcych brzegdéw wyktadziny.

Posadzki z ptytek gresowych

e Odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na 1 metr i 3mm na
catej dtugosci posadzki

e Odchylenie powierzchni posadzki od poziomu mierzone tatg kontrolng 2m w dwoch réznych
kierunkach nie moze przekracza¢ 2mm

e Odchylenie powierzchni od poziomu badz zatozonych spadkéw mierzone tatg kontrolng 2m
w dwodch réznych kierunkach nie moze przekracza¢ Smm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1m? powierzchni robét, 1mb oraz szt. elementu

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5
i 6 daty wyniki pozytywne

8.3. Odbidér robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej:
ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwoSc¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnos$ci wykonania robot z umowg. Do protokofu powinny by¢ dotgczone wymagane
atesty i certyfikaty materiatowe

8.4. Podstawa ptatnosci

8.4.1 Roboty malarskie
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Ptaci sie za ustalong ilo§6 m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

8.4.2. Licowanie Scian ptytkami

Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonych plytek ceramicznych wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

8.4.3. Wylewki z zaprawy cementowej

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska

pracy.
8.4.4. Posadzki
Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora

obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska
pracy.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9.1. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

PN-68/B-10156 Posadzki z ptytek i cegiet ceramicznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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SST-B-02 Roboty elewacyjne

Grupa roboét: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa robét: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
Kategoria robét: 45443000-4 Roboty elewacyjne

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot elewacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach rozbudowy budynku OSP
w Orzeszu-Jaskowicach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych specyfikacjg
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie docieplen scian.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot

* Ogdélne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.

* Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$s¢ robdét zwigzanych z wykonaniem tynkow
wewnetrznych i zewnetrznych.

+ Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosS¢ wykonywania tych robd6t oraz zgodnosé
z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgadzajgcego
Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru).

+ Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacje umowy (ZRU).

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
DOCIEPLENIE SCIAN

Ocieplenie scian zewnetrznych wykonac¢ styropianem gr. 12cm i wetng mineralng w strefach
wyznaczonych- metodg ,Bezspoinowego systemu ocieplania scian zewnetrznych budynkéw"
wg Instrukcji ITB Nr 334/2002, wg szczegdtowych zasad Aprobaty Technicznej ITB dla danego
systemu. Na osciezach okien i drzwi, wewnatrz nadprozy zastosowac¢ styropian lub wetne
mineralng grub. 2 cm.
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ELEMENTY SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO SCIAN:

Piyty z welny mineralnej

Posta¢ handlowa: piyta

Grubos¢ [mm]: 120 ($ciany), 20 (oscieza bram)
Dtugos¢ [mm]: 2000

Szerokosé [mm]: 1200

pszeranecaens <201,

\[/VVVs/pr)no}Lci:zynmk przewodzenia ciepfa 0,040

Opor cieplny [m2K/W]: 2,50

Nasigkliwos¢ wody przy <1.0/3.0

diugotrwatym zanurzeniu [kg/m?]: e

Naprezenia $ciskajgce przy 10% > 50

odksztatceniu [kPal:

Wytrzymatosé na rozcigganie
[kPal:

Sita Sciskajgca punktowa dajgca
odksztatcenie 5 mm dla gr. 80-200 [500
mm [N]:

= 15,0 (prostopadle do powierzchni)

Obcigzenie ciezarem wlasnym 1,50 (charakterystyczne)

[KN/m3]:

Klasa reakcji na ogien: A1 (wg PN-EN 13501-1)

llo$¢ w paczce/na palecie [m?]: -/28,8

Normy, certyfikaty, aprobaty: PN-EN 13162:2002, Znak CE (1390-CPD-0072

Zaprawa klejgca do styropian i sposob naktadania kleju:

- mineralna zaprawa klejgca systemowa

- niepalna zaprawa dla mocowania ptyt z wetny mineralnej

- przymocowanie do podtoza mineralng zaprawg ptyt termoizolacyjnych
uzyskang przez wymieszanie wyrobu fabrycznego w postaci szarego
proszku z wodg zarobowg / doktadne parametry okreslono w aprobacie
technicznej/

- naktadanie kleju metoda punktowo - pasowg (zaprawe naktadamy jako pas
klejgcy 3-4 cm wzdtuz krawedzi ptyty. Dodatkowo nalezy natozy¢ na powierzchnig
wewnetrzng szesc punktéw klejgcych o srednicy ok. 10 cm)

taczniki mechaniczne:

- zastosowanie tgcznikow wkrecanych z dtugg strefg rozprezng i tbem metalowym

- gtebokos¢ osadzenia w murze min. 90 mm,

- ilosc¢ tacznikow: 6 kotkdw / m2 strefa wewnetrzna i 8 kotkdw / m2 w strefach

brzegowych

Klej i zbrojenie cienkowarstwowe:

- mineralna zaprawa klejgca i zbrojgca najwyzszej jakosci do cienkowarstwowego
/3-5 mm/ zbrojenia systemdw ocieplen,

- zaprawa uzyskana przez wymieszanie wyrobu fabrycznego w postaci proszku z
woda zarobowg
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Siatka zbrojeniowa:
- siatka z wtdkna szklanego, zaimpregnowana o podwyzszonej
odpornosci na zrywanie
- gramatura siatki - min. 145 g/m2, ale powinno sie stosowac¢ 160 g/m2,
Tynk nawierzchniowy:
- mineralna masa tynkarska silikonowa do nakfadania recznego o granulacji ok.
2mm (faktura kasza) kolor szary RAL 7024
- nasigkliwo$¢ powierzchniowa: 0,480 kg/m?xh
- opor dyfuzyjny: 0,31m

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

+ Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie
dopuszczone do robét.

+ Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikow na wode.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

* Przystgpienie do wykonywania roboét jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
i etap robot budowlanych spetniajg wymaog wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

* Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

* Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
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w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

* W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpo-
wiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

+ W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Wykonywanie robot

Roboty wykonaé zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo ogolne" oraz instrukcjami
montazowymi producentow materiatbw wykonczeniowych, a takze poleceniami ZRU
(Inspektora nadzoru).

+ Wykonanie obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiatow i sprzetu
ustawienie i rozbiorke rusztowan
przygotowanie podtoza
osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow
wykonanie docieplen systemem bezspoinowym
reperacje tynkow po bruzdach i hakach
czyszczenie miejsca pracy
- likwidacja stanowiska roboczego

» Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé¢
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-
proc.roztworem szarego mydta lub wypalajgc je lampg benzynowa.

* Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

« Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych
- Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania jakosciowe
materiatu, przedktadajgc Inspektorowi stosowne dokumenty dopuszczajgce,
- Zastosowany styropian winien by¢ wyprodukowany 90 dni przed zastosowaniem.
« Badania w czasie odbioru robét
Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. oraz instrukcjg ITB nr 334/2002 i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich
wymagan, a w szczegolnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidfowosci przygotowania podtozy,
- przyczepnosci warstw do podtoza, - grubosci tynku,
- wygladu powierzchni tynku,
- prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi scian
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- wykonczenie na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot
+ Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.
» Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej -
nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m.
* Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 miogdlem nie wiecej niz 4mm
- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogoétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
* Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli
przenikajgcych z podtoza,
- trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci lub uszkodzen po rusztowaniach.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

* Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w
stanie surowym.

» Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie
surowym.

« Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu
w swietle scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu
5 i 6 daty wyniki pozytywne

« Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien byc¢
odebrany.
« W takim przypadku nalezy przyjgc jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- tynk poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
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- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i
trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

8.3. Odbidr robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej:

ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwosc ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania robot z umowg. Do protokotu powinny byc¢ dotgczone wymagane
atesty i certyfikaty materiatowe

8.4. Podstawa pfatnosci

Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowe;j,

ktora obejmuije:

- oczyszczenie istniejgcej powierzchni $cian

- wykonanie docieplenia i kolorystyki zgodnie z projektem.

- ustawienie i demontaz a takze czas pracy rusztowan, wyciggow,
Srodkéw transportu.

- uporzgdkowanie placu budowy.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

9.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$é B - Roboty wykon
czeniowe, zeszyt 1 ,Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia
2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do nigj

Dokumenty przetargowe

Umowa, warunki kontraktu

Dokumentacja projektowa
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SST-B-03 Stolarka budowlana

Grupa roboét: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa robét: 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kategoria robét: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z montazem stolarki budowlanej w ramach rozbudowy budynku
OSP w Orzeszu-Jaskowicach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

e osadzenia okn1 PCV 0-1 wraz z parapetami
e o0sadzenie drzwi stalowych p-poz d1, d2
¢ Montaz drzwi wewnetrznych d3, d4, d5

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot

» Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w ST pkt. 2.

* Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z montazem stolarki
budowlanej wykonanej wg rysunku zestawienia stolarki.

+ Wykonawca powinien sprawdzi¢ wymiary otworow budowlanych pod kazdy element przed
jego zamowieniem.

« Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robot oraz zgodnosé
Zz umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego
Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru).

 Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptac;i
zarzadzajgcego realizacje umowy (ZRU).

2. MATERIALY

Szczegdtowe wymagania podano na rysunkach i ujeto w przedmiarze robét.

3. SPRZET
3.1. OgdIlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
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3.2. Sprzet do wykonywania robot

+ Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie
dopuszczone do robét.

+ Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- mieszarki do zapraw,
betoniarki wolnospadowej,
samochod dostawczy
rusztowania elewacyjne i wewnetrzne
zwyzka
dzwig na podwoziu samochodowym
przenosnych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w pkt. 2.1. ST.

5.2.  Warunki przystgpienia do robot

* Przystgpienie do wykonywania roboét jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
i etap rob6t budowlanych spetniajg wymog wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

* Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

* Roboty nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

» Stolarke p-pozarowg montowaé na zaprawie cementowej, nie dopuszcza sie montazu stolarki
na piankach poliuretanowych.

» Stolarke w okuciach antywlamaniowych montowaé za pomocg kotkdéw rozporowych po catym
obwodzie ramy, poprzez jej przewiertanie i przykrecenie. Otwory mocujgce nalezy
zamaskowac.

5.3. Wykonywanie robot
e W zakres czynnosci dotyczgcych osadzenia stolarki okien i drzwi wchodzg :
- obsadzenie oscieznic z uszczelnieniem
- regulacja skrzydet i okiennic i montaz akcesoriow
- obsadzenie parapetéw, podokiennikow i listew opaskowych
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- uzupetnienie uszkodzen wyniktych w trakcie wykonywania robét

Drzwi nalezy osadzi¢ w osciezu Sciany i przymocowa¢ do budynku za pomocg kotew,
ktére powinny przenie$¢ wymagane obcigzenia.

W przypadku stosowania innych sposobow mocowania, np. przez przystrzelenie kotwy
do sciany lub marek, nalezy dostosowac sie do aktualnych instrukcji technicznych.

Drzwi wejsciowe do budynkow powinny by¢ dostosowane do potrzeb uzytkowych
i ewakuacyjnych oraz umozliwia¢ dogodny transport mebli i noszy w pozycji poziomej.
Wymiary drzwi majgcych stuzy¢ osobom niepetnosprawnym powinny umozliwiaé
swobodny wjazd i wyjazd woézka inwalidzkiego.

Drzwi przeciwpozarowe o podwyzszonej odpornosci ogniowej powinny by¢é wykonane
z materiatow niepalnych oraz powinny by¢ wyposazone co najmniej w zamykacze
z tumieniem hydraulicznym

Drzwi przeciwpozarowe o podwyzszonej odpornosci ogniowej powinny byc¢ otwierane na
zewngtrz pomieszczen

Drzwi powinny sie lekko otwiera¢ i zamykac

Rozwierane skrzydta nie mogg ocierac sie w zadnym miejscu

Zamkniete skrzydta drzwiowe powinny dobrze przylegac¢ do oscieznicy.

Skrzydta drzwiowe powinny by¢ odporne na zwichrowanie.

Skrzydta drzwiowe z otworami do szklenia powinny by¢ usztywnione.

Oscieznice okienne nalezy pewnie zakotwi¢ w otworze budynku.

W przypadku okien bezskrzydtowych oscieznice nalezy zakotwi¢ w miejscach, gdzie
szyby bedg mocowane klockami.

W przypadku okien ze skrzydtami otwieranymi oscieznice okienne nalezy zakotwiczy¢
w miejscach, gdzie wystepujg sity pochodzgce z obcigzenia skrzydtami zawias i tozysk
Kotwy powinny przenosi¢ obcigzenie wynikajgce z masy okien, naporu wiatru
i przyktadanych sit wynikajgcych z warunkéw eksploatacyjnych okien.

Uszczelnienie z’faczy miedzy czesciami przegrod zewnetrznych a elementami badz
segmentami powinny spe’mlac wymagania ograniczajgce przepuszczalnos¢ powietrza
przez przegrody oraz mie¢ wymagang izolacyjnosc cieplng przegrody okreslong normg
Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem, a oscieznicg lub
Sciang tak, aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody
opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgce;.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie
z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba ST eSO p’unktow
. zamocowan
punktéw -

wysokos¢ szerokos¢ zamocowan w n::jg;zzu ! na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150£200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+£200 8 po 1 po 3
powyzej 200 10 po 2 po 3

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.
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6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

Przy odbiorze w/w elementéw wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczegoinym
uwzglednieniem ilosci kotew,

- doktadnosé uszczelniania oscieznic elementu z oSciezami otwordw lub Scianami,

- prawidtowos¢ dziatania elementow ruchomych i urzgdzen zamykajgcych,

- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

- dane metryki zamieszczonej na stolarce p-pozarowej

- szczelnos¢ stolarki p-pozarowej

- deklaracje producenta dotyczgce catego wyrobu w zakresie ochrony antywtamaniowej

Powierzchnie zewnetrzne wyrobéw nie powinny mie¢ ostrych krawedzi lub ostrych

wystajgcych koncow.

Profile okienne nie mogg by¢ powyginane i powinny znajdowaC sie w jednakowej

ptaszczyznie.

Elementy otwierane okien oraz skrzydta drzwiowe powinny przy zamknieciu szczelnie

przylegac¢ do wrebdw i oscieznicy.

Przy zamykaniu skrzydta nie mogg sprezynowac.

6.3. Okna, $lusarka zewnetrzna, przeszklenia, Stolarka drzwiowa wewnetrzna, $lusarka

drzwiowa, slusarka aluminiowa i stalowa wewnetrzna
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

. . . Wartos¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw . -
okien drzwi
Luzy miedzy
skrzydtami *2 2
Miedzy skrzydtami a 1 1
oscieznicg

Dopuszczalne odchylenie od pionu okna powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
okna, nie wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przekgtnych okna nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw Slusarki aluminiowej powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-80/M-02138.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

Powierzchnie tynkdéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn szerokosci
i wysokosci ramy.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu
5 i 6 daty wyniki pozytywne

« Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien byc¢
odebrany.
« W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i
trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

8.5. Odbidr robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej:
ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwosc ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnos$ci wykonania robot z umowag. Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane
atesty i certyfikaty materiatowe

8.6. Podstawa pfatnoSci
Placi sie za ustalong iloé¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowe;j,
ktora obejmuije:
- montaz i kotwienie stolarki zgodnie z wymaganiami pkt 5.
- regulacje stolarki
- obrobke osciezy
- montaz, demontaz rusztowan
- czas pracy rusztowan, zwyzki

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9.1. Normy

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty Scienne aluminiowe.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkfo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

Inne dokumenty

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi
Zmianami

+ Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia
2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej

« Dokumenty przetargowe

* Umowa, warunki kontraktu
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SST-B-04 Pokrycia dachowe

Grupa roboét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

Klasa robét: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

Kategoria roboét: 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wierzchniego pokrycia z papy w ramach rozbudowy
budynku OSP w Orzeszu-Jaskowicach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Specyfikacja dotyczy czynnosci majgcych na celu wykonanie pokry¢ dachowych z papy.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, sposobu
wykonania robot, wymagan dotyczgcych wykonania pokry¢ oraz ich odbiorow. Specyfikacja
obejmuje rowniez wymagania dotyczgcych wykonania obrébek blacharskich oraz montazu
urzgdzen do odprowadzania wod opadowych.

Specyfikacja obejmuje nastepujgcy zakres robot:

» wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej

* montaz rynien i rur spustowych do odprowadzania woéd opadowych z tytan-cynk.

* montaz i demontaz rusztowan i stanowisk pracy na wysokosci.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~YVymagania ogolne” pkt 4. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot pokrywczych
dachowkg cementowg powinny miec:

 Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

« Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

» Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

« Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru

norm polskich,

* na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje
dotyczacg sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢
dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow
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2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.3. Warunki przyjecia wyrobow pokrywczych na budowe

Wyroby mogg byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i
specyfikacji techniczne;j

— sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
(dokumenty towarzyszgce wysytce powinny okresla¢ miedzy innymi kategorie przesigkliwosci
i wynik badania mrozoodpornosci dachoéwek),

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywczych dachéwkami wyrobdéw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Przy doborze
narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania

pokrycia dachoéwka. Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej pozycji dekarskich prace
zwyzki i specjalistycznych drabin do montazu pokrycia.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Wyroby do pokry¢ dachdéwkg mogg by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w
jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek
wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki. Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegac zasad
wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu
nalezy wykorzystywac¢ materiaty wyscidtkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane, wiéry
drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 7. .

Roboty pokrywcze papg powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej
niz +5°C. Robot pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikdw atmosferycznych, takich jak temperatura ponizej +5°C lub +10°C, rosa, opady
deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajgcy krycie.

Do wykonywania pokry¢ papowych mozna przystgpic:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz
wymaganiami szczegotowymi dla danego rodzaju podtoza po uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru, Pape termozgrzewalng wierzchniego krycia gr. 5,2mm zgrzewac na catej powierzchni
do podtoza. Zaktady boczne o szerokos$ci pasa bez posypki mineralnej zgrzac tak, aby w
spoinie wystgpit wyptyw bitumu o szer. 0,5 — 1,0cm. Zaktady czotowe zgrzewac¢ na szerokosci
15¢cm, po uprzednim przetopieniu powierzchni i wcisnieciu posypki w bitum.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robot pokrywczych dachéwkami, w szczegdlnosci w
zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podkfadu,

— prawidtowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢
po catkowitym zakonczeniu robot i po opadach deszczu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogodlne” pkt 8..

7.2. Szczegodtowe zasady obmiaru robot pokrywczych
Obmiaru robét dokonuje sie w m2 zabudowanej powierzchni pokrycia i obrobek blacharskich.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Odbiory czesciowe po zakonczeniu kolejnych etapéw wykonywanych robét pokrywczych, w

ramach ktorych nalezy sprawdzic:

- podtoze lub podktad, doktadnos¢ zagruntowania podtoza lub zamocowania podktadu, jakos¢

zastosowanych materiatéw,

- przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig podtoza a tatg przytozong do tej powierzchni nie
powinien by¢ wiekszy niz 5mm,

- przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig podktadu, a tatg przytozong do tej powierzchni nie
powinien by¢ wiekszy niz 5mm w kierunku prostopadtym do pochylenia potaci i max. 10mm w
kierunku réwnolegtym do pochylenia potaci,

- ponadto nalezy sprawdzi¢ pochylenie potaci, spadek rynien, rozstaw szczelin dylatacyjnych (
z doktadnoscig do +10cm ), a szerokos¢ z doktadnoscig do + 2mm,
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Odbiory koncowe, dokonane po wykonaniu pokrycia, w ramach ktérych nalezy sprawdzi¢
stan:

wykonania pokrycia i obrobek dekarsko — blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami
odwadniajgcymi. Do odbioru kohcowego nalezy przedstawi¢ odbiory czesciowe,
dokumentacje techniczng i dziennik budowy. Przeprowadzenie odbioru korncowego zalecane
jest po deszczu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagania ogolne”

pkt 9.

Dla pozyciji zwigzanych z kryciem dachu,

pfaci sie za ustalong ilo§¢ m2 pokrycia wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— montaz i demontaz rusztowan, zwyzki, dzwigu, drabin specjalistycznych.

— prace sprzetu

— odbidr i oczyszczenie podkiadu z tat,

— pokrycie dachu papg wierzchniego krycia z uszczelnieniem pokrycia i montazem wszystkich
systemowych elementéw pokrycia,

— obrobke okapow

— obicie okapow

— obrobke wszystkich krawedzi

Dla pozyciji zwigzanych z wykonywaniem obrobek blacharskich,

pfaci sie za ustalong ilos§¢ m2 blachy wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— montaz, praca i demontaz rusztowan, zwyzki, drabin specjalistycznych.

— prace sprzetu

— odbidr i oczyszczenie podkiadu z tat,

— wykonanie kompletnej szczelnej obrobki blacharskiej z blachy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych.

PN-63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachéwkag cementowg. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 490:2000 - Dachoéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 490:2005(U) - Dachoéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 - Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka
wyrobu.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych (tom |, czes¢ Il )
Arkady, Warszawa 1990 r.,

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.,

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881),
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SST-IS-01 Instalacja wod.-kan.

ST-0, SST-1S-01 Instalacja wod.-kan.

Grupa robét: 45300000-0 Roboty instalacyjne budynkach

Klasa robét: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne
Kategoria robét: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru budowy
instalacji wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej dla rozbudowy budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Orzeszu - Jaskowicach przy ul. F. Stuska 28a zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje sie zatgcznikiem
do umowy o roboty budowlane.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
1.2.1 Przedmiotem robot jest budowa instalacji wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej.

1.2.2 Zakres rzeczowy robot instalacji wod. — kan.:

1) Demontaz przyboréw sanitarnych,

2) Montaz przewodow instalacji wody zimnej i cieptej z rur PP,

3) lzolacja cieplna przewodow otulinami THERMAFLEX,

4) Montaz wymiennika cwu z pompg cyrkulacyjng i termy elektrycznej,

5) Montaz armatury:

odcinajgcej — zawory kulowe,

czerpalnej  — baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, baterii natryskowych, zawory
czerpalne ze zlgczkg do weza,

6) Montaz przewodow kanalizacyjnych na scianach z rur PVC w tym: podejs¢ odptywowych,
pionow,

7) Montaz przyboréw i urzgdzen sanitarnych: umywalek, zlewu, misek ustepowych, zaworéw
powietrzno — wodnych, rur wywiewnych, wpustow i kratek Sciekowych oraz czyszczakow,

8) Studzienka odwadniajgca o $r. 600 mm, h=0,8 m, wewngtrz budynkéw z wpustem i pompa,
9) Proba szczelnosci i ptukanie instalacii.

1.2.3 Roboty towarzyszgce - roboty remontowe wykonczeniowe:
- wykucie bruzd w Scianach,

- przebicie i zabetonowanie otworéw w Scianach,

- wywoz i utylizacja gruzu.

1.2.4 Czynnosci dodatkowe

1) Przeszkolenie wskazanych przez inwestora pracownikéw w zakresie obstugi i eksploatacji
wykonanych instalacji.

Koszty zwigzane z wykonaniem ww. czynnosci nalezy ujg¢ w kosztach ogolnych budowy.

1.3 Informacja o terenie budowy
1.3.1 Zamawiajgcy zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane, w terminie nie
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krotszym niz 7 dni od dnia zawiadomienia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o
zamiarze rozpoczecia robot, przekaze wykonawcy plac budowy.

1.3.2 Zamawiajgcy w uzgodnieniu z uzytkownikiem okresli zasady wejscia pracownikow do
budynku i wjazdu pojazdéw wykonawcy na teren, a takze udostepni wykonawcy pomieszczenie
Z przeznaczeniem na zaplecze socjalne oraz pomieszczenie na sktadowanie narzedzi i
materiatow.

1.3.3 Zamawiajgcy wspdlnie z uzytkownikiem wskaze dostep do wody i energii elektryczne;j.
Warunki uzytkowania mediow inwestor okresli w protokole przekazania placu budowy.

1.3.4 Wykonawca jest zobowigzany do:

—zabezpieczenia instalacji i urzgdzen w miejscu wykonywanych robot przed uszkodzeniem,
—dbania o porzadek,

—utrzymania pomieszczen, korytarzy i klatki schodowej w stanie wolnym od przeszkdéd
komunikacyjnych.

1.3.5 Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczne pod wzgledem przeciwpozarowym
przeprowadzenie w budynku prac niebezpiecznych pozarowo (np. spawalniczych).
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej i bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w wyniku realizacji robot albo przez
wykonujgcych roboty.

1.3.6 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
ochrone witasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone i zabezpieczenie
udostepnionych mu pomieszczen przed zniszczeniem oraz za szkody powstate w budynku w
zwigzku z wykonywaniem robat.

1.3.7 Przy wykonywaniu rob6t wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujgcych przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w:

a) ustawie Kodeks pracy [6],

b) rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy [7],

c) rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych [8],

d) rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych [9].

Podczas pracy z materiatami szkodliwymi nalezy stosowac sie scisle do instrukcji producenta.

1.3.8 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie rob6t do czasu koncowego ich
odbioru przez inwestora.

1.4Nazwy i kody robét zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zaméwien (CPV)
1.4.1 Grupy robot

45300000-0 Roboty instalacyjne budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
1.4.2 Klasy roboét
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45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.4.3 Kategorie robot

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.5 Podstawowe definicje i charakterystyki poje¢ stosowanych w specyfikacji

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania. Aprobaty technicznej udziela sie dla
wyrobu budowlanego, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu
budowlanego, ktérego wiasciwosci uzytkowe, odnoszace sie do wymagan podstawowych,
réznig sie istotnie od wiasciwosci okreslonej w Polskiej Normie wyrobu;

Europejska aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, wydang zgodnie z
wymaganiami Unii Europejskiej; europejska aprobata techniczna stanowi — podobnie jak normy
zharmonizowane — dokumenty odniesienia w procedurze oceny zgodnos$ci pozwalajgcej na
oznakowanie CE wyrobu budowlaneg

Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela stwierdzajgce, na jego wytgczng odpowiedzialnosc¢, ze wyrdb jest zgodny z
Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng;

Dokumentacja projektowa — wymagany odrebnymi przepisami projekt budowlano-wykonawczy
wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji rob6t oraz przedmiarem robat;
Dokumenty przetargowe — pod pojeciem ,dokumenty przetargowe” nalezy rozumiec:

a) specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ) wraz ze wszystkimi zatgcznikami,

b) wszelkie uzupetnienia i sprostowania do SIWZ, wydane przez zamawiajgcego na pismie w
toku postepowania przetargowego,

c) wszelkie uzupetnienia dotyczgce tematu i procedury przetargu, bedace odpowiedzig
zamawiajgcego na zapytania wykonawcow zadane pisemnie;

Grupy, klasy, kategorie rob6t — nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
Rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L340 z 16.12.2002r. z pézn. zm.);

Kosztorys ofertowy — stanowi kalkulacje ceny oferty i jest przygotowywany przez wykonawce
przed wykonaniem robdt;

Kosztorys zamienny — stanowi kalkulacje dla ustalenia zmiany ceny ustalonej w umowie i jest
przygotowywany przez wykonawce po wykonaniu robot jako propozycja zmian kosztorysu
ofertowego z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych ilosci jednostek przedmiarowych;
Normy zharmonizowane — normy krajowe wprowadzajgce normy europejskie;

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robét w kolejnosci technologiczne;j
ich realizacji, ze szczegdtowym opisem i podaniem podstaw wyceny, oraz wskazaniem
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robaot;

Obmiar robot — opracowanie obejmujgce zakres wyzej okreslony, sporzgdzone po wykonaniu
robot na podstawie ksiegi obmiaru;

Obidr koncowy — przekazanie zamawiajgcemu przez wykonawce ustalonego w umowie
przedmiotu, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zwana dalej ,specyfikacjg” —
opracowanie zawierajgce zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i
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jakosci wykonania robét budowlanych, obejmujgce w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci
wyrobow budowlanych, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych roboét oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w
poszczegodlnych pozycjach przedmiaru, zaliczanego do dokumentaciji projektowej;

Wspolny Stownik Zaméwien — system klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzony na potrzeby zamowien publicznych.

Wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w
celu wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.
Pion wodociggowy — przewodd pionowy, od ktérego odchodzi poziomy przewdd (rozgatezienie)
do poszczegolnych pomieszczen.

Podejscie doptywowe (gatgzka) — przewody, ktére odchodzg od odgatezienia do
poszczegolnych

punktéw poboru wody.

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna — system przewodow stuzgcych do szybkiego usuwania
Sciekow poza budynek, sktadajgcy sie z: podejs¢, piondw i poziomow kanalizacyjnych.
Podejscie kanalizacyjne — odcinki rur i ksztattki tgczgce przybory sanitarne z pionem lub
poziomem kanalizacyjnym.

Piony kanalizacyjne (przewody spustowe) — pionowe przewody tgczgce podejscia kanalizacyjne
na wszystkich kondygnacjach z poziomami kanalizacyjnymi.

Poziomy kanalizacyjne — przewody odptywowe odprowadzajgce scieki z piondéw do sieci;
wyrdznia sie przewod gtéwny oraz przewody drugorzedne.

Przybory sanitarne — umywalki, miski ustepowe, brodziki, itp. urzgdzenia, z ktorych zbierane sg
Scieki.

Urzadzenia pomocnicze — syfony, czyszczaki (rewizje), wywiewki wentylacyjne, zawory
napowietrzajgce, a takze wpusty podtogowe, piwniczne, i inne.

Inne definicje — pozostate okreslenia wedtug PN-B-01060.

Do pojec¢ i okreslen niezdefiniowanych powyzej majg zastosowanie definicje wg WTWIO.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogolne dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo budowlane
[1], jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowl. [3].

2.1.1 Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli
jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
(PN-EN) albo europejskg aprobatg techniczng (EAT) badz krajowg specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego 1),
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie

znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa 2), dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
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3) oznakowany znakiem budowlanym B, co oznacza, ze producent, majacy siedzibe na
terytorium RP, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytgczng odpowiedzialnos¢ krajowg
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng 3) (krajow3);

wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wtasciwych organow i wpisanych
do ,Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych”,

4) dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug indywidualne;j
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktérych producent, zgodnie z ustawg [3], wydat oSwiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu
budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami,

5) dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie przepiséw
obowigzujgcych do 1 maja 2004r. i na zasadach w tych przepisach okreslonych, w rozumieniu
ustawy [3]. Oznacza to, ze wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
certyfikaty i deklaracje zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng, zachowujg waznos$¢ do dnia
okreslonego w tych dokumentach.

2.1.2 Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do
wykonania instalacji odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane
[1], dokumentacji projektowej oraz szczegdétowej specyfikacji technicznej.

2.1.3 Przy zakupie wyrobow budowlanych wykonawca zobowigzany jest zgdac od
dostawcow/producentéw wymaganych przepisami certyfikatow, deklaracji, aprobat
technicznych, atestow, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montazowych i instrukciji
obstugi, a takze kart gwarancyjnych.

2.1.4 Wykonawca winien uzyskac przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwiocznie usuniete z placu budowy.

2.1.5 Dopuszcza sie zastosowanie wyrobdw innych niz wskazane (dobrane przez projektanta
jako przyktadowe) w dokumentacji projektowej oraz szczegodtowej specyfikacji technicznej, ktore
jednak nie prowadzi do zmiany technologii (opisanej schematem technologicznym w wypadku
instalacji sanitarnych albo schematem ideowym/strukturalnym w wypadku instalaciji
elektrycznych) lub pominiecia niektérych wyrobdéw. Zastosowane wyroby réwnowazne powinny:
a) charakteryzowac sie parametrami technicznymi, jakosciowymi i eksploatacyjnymi oraz
zakresem funkcji nie gorszymi niz wyroby wskazane w projekcie,

b) posiada¢ dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych zgodnie z
ustawg o wyrobach budowlanych [3].

Podstawg do przeprowadzenia analizy porbwnawczej i oceny, czy dany wyrob jest rownowazny
sg dokumenty: karta katalogowa, aprobata techniczna, specyfikacja techniczna, atesty,
deklaracje zgodnosci i inne dotyczgce danego wyrobu, ktére zobowigzany jest przedstawi¢
wykonawca inwestorowi i autorowi projektu.

2.2Materiaty z rozbidrki i demontazu
2.2.1 Gruz wykonawca odwiezie na skladowisko odpadéw lub zutylizuje we wtasnym zakresie.
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2.3Przechowywanie i sktadanie wyrobéw budowlanych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane wyroby, do czasu ich wbudowania, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowatly swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne
do kontroli przez inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

3.1 Wykonawstwo instalacji wodnej

3.1.1 Przewody

3.1.1.1 Przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub
réwnolegtych do sciany, ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodow
zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez punkty
czerpalne. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplne;.
3.1.1.2 Poziome przewody (rozgatezienia) na parterze prowadzi¢ po wierzchu, podejscia
doptywowe nalezy prowadzi¢ w zakrywanych bruzdach (szerokosc¢ bruzdy dla trzech
zaizolowanych rur — ok. 20 cm, gtebokos¢ ok. 10 cm), piony réwniez w bruzdach.
3.1.1.3Przewody poziome nalezy prowadzi¢ obok siebie, réwnolegle utozone, przy czym
najnizej przewod zimnej wody, w kolejnosci: woda zimna, cyrkulacja, woda ciepta.

3.1.14 Przewody w bruzdach nalezy izolowac¢ cieplnie otuling z pianki poliuretanowej o
grubosci 6 mm, po uprzednim przeprowadzeniu proby szczelnosci na zimno.

3.1.1.5 Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie
bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego i badaniu szczelnosci instalaciji.
3.1.1.6 Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych powyzej przewodow
elektrycznych. Odlegto$¢ miedzy przewodami wodociggowymi a elektrycznymi powinna
wynosi¢ co najmniej 10 cm (w miejscach krzyzowania sie przewodéw — 5 cm).

3.2.1.7 Przewody nalezy mocowac do konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow z
podktadkami elastycznymi. Minimalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewodow
poziomych dla rur o srednicy 15-20 mm wynosi 1,50 m; dla rur o $rednicy 25 mm — 2,20 m. Dla
przewodu pionowego nie mniej niz jedna podpora na kondygnacie.

3.1.1.8 Podejscia doptywowe wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane
przy punktach poboru wody.

3.1.2 Tuleje ochronne

3.1.2.1 Przejscia przez sciany i stropy powinny by¢ wykonane w tulejach ochronnych.

3.1.2.2 Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg (sciana),

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

3.1.2.3 Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ Sciany od grubos$ci Sciany o
okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej
posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie..

3.1.24 Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ materiatem
trwale plastycznym, nie dziatajgcym korozyjnie na rure.

3.1.3 Montaz armatury
3.1.3.1 Zawory czerpalne ze ztgczkg do weza nalezy zlokalizowa¢ w miejscach tatwo
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dostepnych (w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru), na wysokosci ok. 0,50 m nad podtogg
3.2.3.2 W armaturze czerpalnej przewod cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony.
3.2.3.3 Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujgca:

— bateria scienna do umywalek — 1,00 + 1,15 m nad podtoga,

— gtéowka natrysku nad posadzkg brodzika natrysku liczac od sitka gtowki — 2,10 £ 2,20 m.

3.2 Wykonawstwo instalacji kanalizacyjnej

3.2.1 Przewody

3.2.1.1 Przewody nalezy uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekdw.
3.2.1.2 Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzkg z zachowaniem minimalnego spadku
2,0%.

3.2.1.3 Pionowe przewody (piony kanalizacyjne) powinny by¢ uktadane pionowo, przy scianie.
3.214 Wszystkie piony prowadzi¢ po wierzchu $cian.

3.2.1.5 Wszystkie piony nalezy wyposazy¢ w czyszczaki (rewizje) montowane na dole
pionu powyzej wszystkich podej$¢ przyborow sanitarnych do pionu.

3.2.1.6 Podejscia odptywowe z przyboréw prowadzi¢ nalezy nad posadzkg z minimalnym
spadkiem 2,0% w kierunku pionu.

3.2.1.7 Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm z
elastycznymi podktadkami, pod kielichami. Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewodow
poziomych o srednicy do 110 mm wynosi 1,0 m.

3.2.1.8 Pofgczenia rur i ksztattek wykonac nalezy jako kielichowe z uszczelkg wargowa.
Potgczenie takie kompensuje wydtuzenie liniowe do 1mm na 1m.

3.2.2 Tuleje ochronne

3.2.2.1 W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane (strop) na przewody nalezy natozy¢
tuleje ochronne z tworzywa sztucznego.

3.2.2.2 Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej co najmniej o dwie
grubosci scianki przewodu.

3.2.2.3 Przestrzen pomiedzy rurg przewodu a tulejg ochronng nalezy zabezpieczy¢ masa
plastyczng nie dziatajgcg korozyjnie na rure.

3.2.3 Montaz przyboréw i urzgdzenh sanitarnych

3.2.3.1 Umywalki i miski ustepowe nalezy montowac¢ w sposéb zapewniajgcy tatwy demontaz
oraz wtasciwe ich uzytkowanie. Miski ustepowe powinny by¢ dostepne ze wszystkich stron.
3.2.3.2 Umywalki nalezy umieszczac na wysokosci 0,75-0,80 m nad podtogg i nalezycie
przymocowac do Sciany, zeby byta stabilna, dla przedszkola na wysokosci 0,60 m.

3.2.3.3 Miedzy umywalkami nalezy zachowac¢ co najmniej odlegtos¢ 30-centymetrowa.
3.2.3.4 Szczeline pomiedzy Sciang a umywalkag nalezy wypetnic¢ silikonem (po uprzednim
zabezpieczeniu Sciany i umywalki tasmag malarska).

3.2.3.5 Zawor napowietrzajgcy nalezy montowac pionowo, jako zakonczenie pionéw
kanalizacyjnych.

3.2.3.6 Montaz wpustow podtogowych wykonac¢ nalezy szczegolnie starannie, zgodnie z
instrukcja producenta, dla uzyskania petnej szczelnosci.

3.3. lzolacja przewodow

Przewody nalezy izolowac¢ cieplnie otulinami z pianki poliuretanowej o grubosci 6 i 13 mm, po
uprzednim przeprowadzeniu préby szczelnosci instalacji na zimno.
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Armatura przewodowa nie wymaga izolacji cieplinej.

Powierzchnie rury i otuliny powinny by¢ czyste i suche.

Rury nalezy izolowac¢ w stanie zimnym.

Izolacje nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg montazowg producenta systemu.

3.4. Wytyczne do robét remontowych wykonczeniowych

Roboty remontowe nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru czes¢ B: Roboty wykonczeniowe”, wydanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej w Warszawie.

4. BADANIA ODBIORCZE

4.1 Zakres badan instalaciji

4.1.1 Badanie szczelno$ci wodg zimng

Badanie nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem przewoddéw
pionowych, po skutecznym wyptukaniu instalacji woda.

Badanie nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie probne 9 bar. Jezeli w czasie 30 minut:

— cidnienie na manometrze nie spadnie wiecej niz 2%

— nie stwierdzi sie przeciekdw ani roszenia szczegodlnie na potgczeniach

nalezy uznac instalacje za szczelna.

4.1.2 Badanie szczelnosci instalacji cieptej wody na gorgco

Instalacje wody cieptej, po zakonczonym pozytywnym badaniu szczelnosci wodg zimng, nalezy
poddac¢ badaniu szczelnosci wodg o temperaturze 60st.C, przy cisnieniu roboczym 2 bary.

Z w/w badan sporzadzi¢ protokoty badan.

4.1.4. Badania armatury odcinajgce;j.

Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

1) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i pordwnanie z projektem
technicznym,

2) szczelnosc potgczen armatury,

3) poprawnos$c¢ i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

5.1 Przedmiar rob6t

Przedmiar robét nalezy wykonac jako opracowanie zawierajgce zestawienie przewidywanych
do wykonania robodt w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegotowym
opisem, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych roboét oraz wskazaniem
podstaw do ustalenia jednostkowych naktadow rzeczowych.

Przy ustalaniu podstaw jednostkowych naktaddéw rzeczowych nalezy stosowac nastepujgce
normatywy kosztorysowe, w kolejnosci: KNR, KNNR, inne katalogi, analizy szczegotowe.
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Przedmiar robét powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przedmiarowania
robot przyjetymi w kosztorysowaniu. Podstawowe jednostki przedmiaru: m, m2, m3, szt., kpl.,
podej.

Zakres i forme opracowania okresla rozporzadzenie [10] paragraf 6 - 10.

5.2 Obmiar robét

Obmiar robo6t nalezy wykonac jako opracowanie obejmujgce zakres okreslony w pkt 7.1.,
sporzgdzone po wykonaniu robét. Obmiar bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg i wlasciwg specyfikacjg, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym. Obmiaru robét dokonuje wykonawca wspélnie z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Wyniki obmiaru nalezy wpisac do ksigzki obmiaréw. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz konieczne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob zrozumialty i
jednoznaczny.

Obmiar rob6t bedzie dokonywany w czasie okreslonym umowg z wykonawca.

llosci robot z faktycznego wykonania udokumentowanego obmiarem, a takze ceny jednostkowe
wystepujgce w kosztorysie ofertowym, bedg stanowity podstawe do sporzgdzenia przez
wykonawce kosztorysu zamiennego w stosunku do kosztorysu ofertowego.

6. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Odbidr koncowy

6.1.1 Instalacje powinny by¢ zgtoszone do odbioru kohcowego przez kierownika budowy
wpisem do dziennika budowy, po spetnieniu nastepujgcych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolaciji
cieplnej,

b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakohczyty sie wynikiem pozytywnym.
Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego
oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru. O gotowosci do odbioru wykonawca zawiadamia na
piSmie inwestora (zamawiajgcego). Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru
w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci, powiadamiajgc o tym
wykonawce na pismie. Odbioru korncowego dokona komisja wyznaczona przez zmawiajgcego,
w obecnosci inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Czynnosci odbioru zostang zakonnczone najpdzniej w 7 dniu roboczym, liczgc od daty
rozpoczecia czynnosci odbioru. Z czynnosci odbioru zostanie sporzgdzony protokét odbioru
robot wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub
uzupetniajgcych zgtoszonych w trakcie trwania odbioru, komisja moze przerwaé czynnosci i
ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

6.2 Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ten polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.

W tym wypadku wymagane sg nastepujgce dokumenty:

a) umowa o wykonanie robét budowlanych

b) protokot odbioru koncowego

c) dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie trwania odbioru koncowego
(o ile byly zgtoszone wady).
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6.3 Dokumenty odbiorowe

Do odbioru koncowego wykonanej instalacji ogrzewczej wraz z robotami towarzyszgcymi,
wykonawca jest zobowigzany przygotowac i przedstawi¢ zamawiajgcemu nastepujgce
dokumenty:

« oryginat dziennika budowy,

« oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy (budynku),

* w razie wymagalnosci, zgodnie z art. 57 ust. 2 Prawa budowlanego - kopie rysunkow
wchodzgcych w sktad projektu z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku budowy, a w razie
potrzeby takze uzupetniajgcy opis, w 2 egz.,

» specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t z ewentualnymi zmianami lub
uzupetnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robot,

« protokoty badan odbiorczych instalacji ogrzewczej,

+ dokumenty dopuszczajgce do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych wyroby
budowlane, z ktérych wykonano instalacje,

* na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub
sprzedawcy,

* obmiar robat.

7. ROZLICZENIE ROBOT

Ze wzgledu na wybér wynagrodzenia w umowie — wynagrodzenie kosztorysowe (ryczattowo-
ilosciowe), rozliczenie robot nastgpi na podstawie kosztorysu zamiennego. Kosztorys zamienny
zostanie opracowany na bazie obmiaru wykonanych robét wpisywanych systematycznie do
ksigzki obmiarow oraz kosztorysu ofertowego w zakresie cen jednostkowych lub jednostkowych
naktaddéw rzeczowych oraz cen czynnikdw produkcji i wskaznikow.

Zasady ptatnosci za wykonane roboty bedg szczegotowo okreslone w umowie miedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Akty prawne, przepisy i normy
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016, z
pozn. zm.)
[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie(Dz. U. z 2002r. Nr 75,
poz. 690, z pozn. zm.)
[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92,
poz. 881)
[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
W ocenie zgodnos$ci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011)
[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
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budowlanym (dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041)
[6] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia w sprawie  ogoélnych
przepisow  dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844)
[7] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz.
401)
[8] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz.
2072)

Normy i aprobaty techniczne

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Przewody wody
zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu.
PN-EN 806-1 Wymagania dotyczgce instalacji wodociggowych. Czes¢ 1. Wymagania
ogodlne.

PN-ISO 228-1:1995Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-81/C-1070 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze.
PN-EN 1329-1:2002 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji.
AT/2003-02-1407 Aprobata Techniczna COBRI INSTAL. Rury i ksztaitki HT/PVC.
PN-EN 681 Uszczelki w systemach przewodowych z tworzyw sztucznych.
AT/97-01-0126-01 Aprobata Techniczna COBRI INSTAL. Zawory napowietrzajgce.
AT-06-0401/2001 Aprobata Techniczna COBR Metalplast. Uchwyty uniwersalne.

Inne przepisy:.
1) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe. COBRI INSTAL.1988r.
2) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa. 1994r.
3) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRI INSTAL 2003r.
(zeszytnr 7)
4) Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu — Wavin.

9. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Dla zakresu robot objetego dokumentacjg projektowg i specyfikacjg nie jest wymagane
opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne oraz wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
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SST-IS-02 Instalacja c.o. | kotlownia

ST-0, SST-I1S-02 Instalacja c.o. i kotlownia

Grupa roboét: 45300000-0 Roboty instalacyjne budynkach

Klasa robét: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

Kategoria robot: 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji
centralnego ogrzewania z kottownig weglowg dla rozbudowy budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Orzeszu - Jaskowicach przy ul. F. Stuska 28a zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje sie zatgcznikiem
do umowy o roboty budowlane.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
1.2.1 Przedmiotem robot jest instalacja centralnego ogrzewania z kottownig weglowa.

1.2.2 Zakres rzeczowy robét instalacji c.o. z kottownig:

1) Montaz rurociggdéw miedzianych na scianach,

2) Montaz grzejnikéw stalowych ptytowych typu K,

3) Montaz armatury:

regulacyjnej: gtowic i zaworow termostatycznych, zaworéw regulacyjnych STAD,
odcinajgcej: zawordw kulowych, zaworow powrotnych,

4) Montaz zaworéw odpowietrzajgcych,

5) Montaz kotta weglowego z zasobnikiem o mocy 35 kW z regulatorem,

6) Montaz pompy, zaworéw kulowych, zaworu zwrotnego i 2-drogowego w kottowni,
7) Montaz naczynia systemu otwartego o pojemnosci uzytkowej V=32 dm3,

8) Montaz rury bezpieczenstwa, przelewowej i sygnalizacyjnej,

9) Montaz termometrow i manometréw,

10)lzolacja cieplna przewodow otulinami THERMAFLEX i z wetny mineralnej w kottowni,
11)Ptukanie, proba szczelnoéci i préba na gorgco instalacji z dokonaniem regulacji,
12)Uruchomienie kottowni.

1.2.4 Roboty towarzyszgce - roboty remontowe wykonczeniowe:
- przebicia instalacyjne przez sciany,

- wykonanie nawiewu typu Z fi 160 mm z kratkami,

- wywoz i utylizacja gruzu.

1.2.5 Czynnosci dodatkowe

1) Przeszkolenie wskazanych przez inwestora pracownikéw w zakresie obstugi i eksploatacji
wykonanych instalaciji.

Koszty zwigzane z wykonaniem ww. czynnosci nalezy ujg¢ w kosztach ogoélnych budowy.

1.3 Informacja o terenie budowy
1.3.1 Nie nakfada sie ograniczen czasowych w stosunku do prac wykonywanych w budynku.
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1.3.2 Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy o roboty budowlane opracuje i
uzgodni z inwestorem szczegotowy harmonogram roboét i sposob jego realizacji.

1.3.3 Inwestor udostepni wykonawcy pomieszczenie z przeznaczeniem na zaplecze socjalne
oraz pomieszczenie na sktadowanie narzedzi i materiatow.

1.3.4 Inwestor udostepni wykonawcy media: energie elektryczng i wode. Warunki ich
uzytkowania inwestor okresli w protokole przekazania placu budowy.

1.3.5 Wykonawca jest zobowigzany do:

—zabezpieczenia instalacji i urzgdzen w miejscu wykonywanych robot,

—dbania o porzadek,

—utrzymania pomieszczen, korytarzy i klatki schodowej w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych.

1.3.6 Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczne pod wzgledem przeciwpozarowym
przeprowadzenie w budynku prac niebezpiecznych pozarowo (np. spawalniczych). Zwraca sie
uwage na drewniane stropy w starej czesci budynku, ktéra znajduje sie pod ochrong
konserwatora zabytkow.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej i bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w wyniku realizacji robot albo przez
wykonujgcych roboty.

1.3.7 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
ochrone witasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone i zabezpieczenie
pomieszczen oraz znajdujgcego sie w nich wyposazenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robot.

1.3.8 Kazdorazowo po zakonhczeniu prac zwigzanych z wymiang instalacji centralnego
ogrzewania w danym pomieszczeniu, wykonawca zobowigzany jest do jego uporzgdkowania
(odkurzenie, mycie, usuniecie zbednych materiatow, itp.). Pomieszczenie biurowe powinno byc¢
gotowe do pracy i przyjmowania petentdéw w dniu nastepnym.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ ogolnych przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w rozporzagdzeniu [5] oraz przepiséw rozporzgdzenia
[6] w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Podczas pracy z materiatami szkodliwymi nalezy stosowac sie scisle do instrukcji producenta.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie robét do czasu koncowego ich
odbioru przez inwestora.

1.4Nazwy i kody rob6t zgodnie ze Wspolnym Stownikiem Zamowien (CPV)
1.4.1 Grupy robot

45300000-0 Roboty instalacyjne budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
1.4.2 Klasy roboét

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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1.4.3 Kategorie robot
45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.5 Podstawowe definicje i charakterystyki poje¢ stosowanych w specyfikacji

Instalacja ogrzewcza wodna - Instalacja ogrzewcza wodna stanowi uktad potgczonych
przewodow napetnionych wodg instalacyjna, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi
urzgdzeniami (w tym grzejniki, rozdzielacz czynnika grzejnego na poszczegodlne obiegi
grzewcze itp.) oddzielony zaworami od zrédta ciepta. Sktada sie z instalacji centralnego
ogrzewania i wezta cieplnego centralnego ogrzewania znajdujgcego sie w obstugiwanym
budynku.

Instalacja centralnego ogrzewania - Instalacja stanowigca czes¢ instalacji ogrzewczej wodnej,
stuzgca do rozprowadzenia czynnika grzejnego miedzy grzejnikami zainstalowanymi w
pomieszczeniach obstugiwanego budynku w celu ogrzania tych pomieszczen. Instalacja
centralnego ogrzewania zaczyna sie od rozdzielaczy zasilanych bezposrednio z wezta
cieplnego.

Woda uzdatniona (czynnik grzejny) - Woda grzejna odpowiednio uzdatniona w procesach
technologicznych, ktéra krgzy w obiegu kottowym, i ktdrg nalezy napetni¢ instalacje ogrzewcza.
Obieg kottowy czynnika grzejnego - Obieg czynnika grzejnego przez urzadzenia i rurociggi
kottowni, oddzielony od obiegu instalacyjnego projektowanym sprzegtem hydraulicznym w
wezle cieplnym. Obieg kottowy i obieg instalacyjny dziatajg niezaleznie.

Do pojec¢ i okreslen niezdefiniowanych powyzej majg zastosowanie definicje wg WTWiO.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1Wymagania ogoélne dotyczgce wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo budowlane [1],
stosowac wyroby budowlane, ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych [3].

2.1.1 Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli
jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
(PN-EN) albo europejskg aprobatg techniczng (EAT) badz krajowg specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego 1),
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa 2), dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym B, co oznacza, ze producent, majacy siedzibe na

terytorium RP, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytgczng odpowiedzialnos¢ krajowg
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng 3) (krajow3);
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wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wtasciwych organow i wpisanych
do ,Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych”,

4) dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug indywidualne;j
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktérych producent, zgodnie z ustawg [3], wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu
budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami,

5) dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie przepiséw
obowigzujgcych do 1 maja 2004r. i na zasadach w tych przepisach okreslonych, w rozumieniu
ustawy [3].

2.1.2 Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do
wykonania instalacji ogrzewczej odpowiadaty wymaganiom dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji.

1) System oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE, zgodnie z rozporzgdzeniem [4]

2) Wg stanu prawnego na dzien opracowywania specyfikacji, brak wykazu takich wyrobéw.
Zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 4) ustawy [3], wykaz wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa bedzie ogtoszony w drodze obwieszczenia w Monitorze Polskim.

3) Sposdb deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposéb oznakowania ich
znakiem budowlanym zgodnie z rozporzgdzeniem [5].

2.1.3 Przy zakupie wyrobow budowlanych wykonawca zobowigzany jest zgdac od
dostawcow/producentéw wymaganych przepisami certyfikatow, deklaracji, aprobat
technicznych, atestow, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montazowych i instrukciji
obstugi, a takze kart gwarancyjnych.

2.1.4 Wykonawca winien uzyskac¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

2.1.5 Dopuszcza sie zastosowanie wyrobdw innych niz wskazane (dobrane przez projektanta
jako przyktadowe) w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji, ktore jednak nie
prowadzi do zmiany technologii uktadu grzewczego albo pominigcia niektérych wyrobow.
Zastosowane wyroby rownowazne powinny:

a) charakteryzowac sie parametrami technicznymi, jakosciowymi i eksploatacyjnymi oraz
zakresem funkcji nie gorszymi niz wyroby wskazane w projekcie,

b) posiada¢ dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych zgodnie z
ustawg o wyrobach budowlanych [3].

Podstawg do przeprowadzenia analizy porownawczej i oceny, czy dany wyréb jest rownowazny
sg dokumenty: karta katalogowa, aprobata techniczna, specyfikacja techniczna, atesty,
deklaracje zgodnosci i inne dotyczgce danego wyrobu, ktére zobowigzany jest przedstawic
wykonawca inwestorowi i autorowi projektu.
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2.2Przechowywanie i sktadanie wyrobow budowlanych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane wyroby, do czasu ich wbudowania, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne
do kontroli przez inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

3.1 Wymagania ogolne dotyczgce wykonania robot

3.1.1 Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wiasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno-budowlanego wydanego w drodze
rozporzadzenia [2], wymaganiami zawartymi w polskich normach zharmonizowanych (PN-EN)
lub polskich normach (PN), a takze zgodnie z zasadami wiedzy wspotczesnej i sztukg
budowlang oraz umowg o roboty budowlane.

3.1.2 Ewentualne zmiany i odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ zastgpienia przyjetych w
projekcie wyrobow budowlanych i urzgdzen przez inne rodzaje wyrobow lub urzadzen o
zblizonych charakterystykach i parametrach technicznych. Wprowadzone zmiany i odstepstwa
nie mogg powodowac zmian w hydraulice uktadéw grzewczych, pogorszenia wtasciwosci
uzytkowych oraz trwatosci instalacji. Zmiany i odstepstwa powinny by¢ zaakceptowane przez
inwestora i projektanta.

3.1.3 Wszystkie roboty montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru” robét instalacyjnych wydanych przez COBRI INSTAL, zwane dalej
SNVTWIO™:

3.2. Wykonawstwo instalacji centralnego ogrzewania

3.2.1 Przewody

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3-4 % w kierunku zrédta ciepta, przy
Scianach pod stropem, w sposéb zapewniajgcy mozliwos¢ wykonania izolacji cieplnej oraz
wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych.

Kompensacje wydtuzen cieplnych przewodow nalezy wykonac:

1) poprzez kompensatory uksztattowane z przewoddw — odsadzki o dtugosci poziomego
ramienia co najmniej 0,50 m - na podtgczeniach pionéw do przewodoéw poziomych,
Przewody powinny by¢ montowane w uchwytach, z zastosowaniem przekfadki elastyczne;j
pomiedzy przewodem a podporg. Rozmieszczenie podpor zgodnie z ponizszg tabela:

Srednica nominalna Odstep miedzy podporami
rury m
dn 15 1,25
dn 22 2,00
dn 28 2,25
dn 35 2,50

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem istniejgcych przejsc instalacyjnych
przez stropy, starajgc sie zachowac statg odlegtos¢ miedzy osiami obu przewodow wynoszgcag
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8 cm (x 0,5 cm) oraz odchylenie od pionu nie wieksze niz 1 cm na kondygnacje.

Przewdd zasilajgcy pionu powinien znajdowac sie z prawej strony, powrotny zas z lewej (dla
patrzgcego na sciane).

Przewody poziome rozdzielcze nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow elektrycznych w
odlegtosci nie mniejszej niz 10 cm, i powyzej przewodow instalacji wody zimnej (min. 10 cm).
Odlegtosc¢ zewnetrznych powierzchni rury instalacji centralnego ogrzewania lub jej izolacji od
Sciany, stropu, podtogi albo innej przegrody wzdtuz ktérej ona biegnie, powinna wynosi¢ co
najmniej:

dla przewodow o $rednicy do 25 mm - 3 cm

dla przewodow o $rednicy od 32 do 50 mm - 5 cm.

Poziome przewody rozprowadzajgce czynnik grzejny w pomieszczeniach uzytkowych
prowadzone nad podfogg lub pod stropem oraz gatgzki grzejnikowe moga by¢ uktadane bez
spadkow (grzejniki z odpowietrznikami).

Potgczenia rur miedzianych nalezy wykonac przez lutowanie kapilarne (luty twarde).

3.2.2 Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne.

Tuleja ochronna powinna byc¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej
rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg (Sciana),

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosc¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop tuleja ochronna powinna wystawac o okoto 2 cm powyzej
posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach gatgzek, ktorych wylot ze sciany powinien
by¢ ostoniety tarczkg ochronng.

Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ materiatem trwale
plastycznym, nie dziatajgcym korozyjnie na rure. Tuleje ochronne przechodzgce przez $ciany
dylatacyjne budynku nalezy wypetni¢ wetng mineralng.

3.2.3 Montaz grzejnikow
Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do Sciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika.
Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych wynosza:

od Sciany za grzejnikiem 5" cem
od podtogi 7" cm
od spodu parapetu 7 cm
od sufitu 30 cm
od strony grzejnika z ktérego boku nie jest

zmontowana armatura 15 cm
od strony grzejnika z ktérego boku jest

zamontowana armatura 25 cm

Grzejniki pod oknami nalezy umieszczac¢ we wnece okiennej symetrycznie.
Grzejniki nalezy tgczy¢ z gatgzkami w sposdb umozliwiajgcy ich montaz i demontaz, bez
uszkodzenia gatgzek i scian.
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3.2.4 Montaz armatury

Armatura powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.
Potgczenia rur z armaturg nalezy wykonac jako roztgczne — gwintowane.

Odpowietrzniki automatyczne na zakonczeniach pionéw nalezy montowac na wysokosci co
najmniej 0,50 m od poziomu gatgzki zasilajgce;j.

1) dopuszcza sie mniejszg odlegtosc, jezeli wynika ona z zamocowania grzejnika na
wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez producenta grzejnika

3.2.5 Wykonanie regulacji instalacji ogrzewcze;j

Nastawy armatury regulacyjnej, tj. zaworéw rownowaznych i zaworow grzejnikowych
termostatycznych nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu, ptukaniu i prébie szczelnosci
instalacji na zimno. Podczas regulacji termostatyczne zawory grzejnikowe nie mogg byc¢
wyposazone w gtowice.

Nastawy jw. nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczeh hydraulicznych w projekcie instalacji
(rys. rozwiniecia instalacji c.o.).

3.2.6 lzolacja cieplna

Przewody poziome nalezy izolowac cieplnie otulinami z pianki poliuretanowej o gr. 30 mm, po
uprzednim przeprowadzeniu préby szczelnosci instalacji na zimno.

Armatura przewodowa nie wymaga izolacji ciepline,j.

Powierzchnie rury i otuliny powinny by¢ czyste i suche.

Rury nalezy izolowa¢ w stanie zimnym.

|zolacje cieplng nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg montazowg producenta systemu.

3.2.7 Oznaczanie

Oznaczenie kierunku przeptywu czynnika grzejnego nalezy wykonac na przewodach poziomych
zlokalizowanych na scianach piwnicy.

Zaizolowane przewody nalezy oznaczy¢ kolorami rozpoznawczymi:

przewdd zasilajgcy - jasnoczerwony, przewdd powrotny - niebieski.

3.3. Wykonawstwo Zrodta ciepfa.

3.3.1. Rurociagi

Rurociggi w kottowni nalezy prowadzi¢ przy scianach lub przy stropie na wspornikach
umieszczonych w Scianie lub stropie. Konstrukcje wsporcze powinny zapewnic statosc
potozenia rurociggow instalacji c.o.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwaniania instalacji, a w najwyzszych miejscach
zataman przewodow mozliwos¢é odpowietrzania instalacji. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem w
kierunku zrodta cieptfa jak w projekcie.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensaciji).

Potgczenia spawane rurociggow i ksztattek powinny by¢ wykonywane po przygotowaniu
koncowek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761. Natomiast
ksztatty ztgczy spawanych potaczen kré¢cow i odgatezien powinny by¢ zgodnie z przedmiotowg
normg PN-B-69012.

Jakosc¢ potgczen spawanych rurociggow, ksztattek, kré¢cow i odgatezien powinna odpowiadac
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co najmniej klasie W3 wadliwosci ztgczy spawanych okreslonych przedmiotowg normg PN-M-
69775.

Rurociggi stalowe ocynkowane powinny by¢ tgczone przy zastosowaniu gwintowanych
kotnierzy wg PN-ISO 7005-1 i gwintowanych tgcznikdw rurowych ocynkowanych z zeliwa
ciggliwego zgodnych z normg PN-EN 10242.

Rurociggi wykonane z miedzi powinny by¢ tgczone zgodnie z ogdinymi wymaganiami
niniejszych warunkow tj. przez lutowanie lub potgczeniami zaciskowymi.

Powierzchnie zewnetrzne rurociggow i urzgdzen zrédta ciepta wykonane ze stali nieodpornych
na korozje wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego. Przygotowanie powierzchni pod
zabezpieczenie antykorozyjne wykonane przez czyszczenie reczne lub mechaniczne zgodnie z
normg PN-H-97051 powinno odpowiadac 3 stopniowi czysto$ci wg normy PN-H-97050. Tak
przygotowane powierzchnie powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przy uzyciu materiatow
malarskich ogélnego zastosowania odpornych na maksymalna temperature zabezpieczanych
powierzchni, zgodng z projektem technicznym. Pokrycie antykorozyjne powinno by¢
dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa) o grubosci catkowitej 80-120um.
Starannos¢ wykonania powtoki antykorozyjnej powinna odpowiadac 2 klasie starannosci
wykonania wg przedmiotowej normy PN-H-97070.

Wszystkie podstawowe urzgdzenia zrodta ciepta powinny by¢ tgczone z rurociggami w sposob
roztgczny umozliwiajgcy tatwy demontaz i wymiane poszczegolnych elementow instalacji bez
koniecznosci demontazu innych urzgdzen. Dopuszcza sie stosowanie armatury odcinajgce;j
tgczonej z rurociggami przez spawanie.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3-4 % w kierunku zrédta ciepta, przy
Scianach pod stropem, w sposéb zapewniajgcy mozliwos¢ wykonania izolacji cieplnej oraz
wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych.

Przewody prowadzone na powierzchni scian nalezy mocowac do przegréd budowlanych.
Mocowania te nalezy uzywac¢ uchwytow z tworzywa sztucznego. W przypadku stosowania
obejm stalowych, pomiedzy obejmg a przewodem nalezy umiesci¢ na catym obwodzie
przektadke ochronng np. z gumy lub tasmy z miekkiego pvc. Do mocowania przewodow
miedzianych mozna uzywac obejm z miedzi lub jej stopéw. Gdy zachodzi koniecznosé
prowadzenia przewody pod tynkiem, wowczas przewdd ten powinien by¢ zaopatrzony w otuline
elastyczng. Przy prowadzeniu w bruzdach nalezy okre$li¢ indywidualnie wymiary bruzd majgc
na uwadze srednice rur i grubosc otuliny. Wszystkie przej$cia przez przegrody budowlane
(stropy , sciany) nalezy wykonywaé w tulejach ochronnych umozliwiajgcych swobodne
przesuwanie sie przewodu.

Przewdd zasilajgcy powinien znajdowac sie z prawej strony, powrotny zas z lewej (dla
patrzgcego na sciane).

Przewody poziome rozdzielcze nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow elektrycznych w
odlegtosci nie mniejszej niz 10 cm, i powyzej przewodow instalacji wody zimnej (min. 10 cm).
Odlegtosc¢ zewnetrznych powierzchni rury instalacji centralnego ogrzewania lub jej izolacji od
Sciany, stropu, podtogi albo innej przegrody wzdtuz ktérej ona biegnie, powinna wynosi¢ co
najmniej:

dla przewodow o srednicy do 25 mm -3cm

dla przewodow o srednicy od 32 do 50 mm -5cm

3.3.2. Tuleje ochronne.

Przy przejsciach rurg przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne
(preferowane z tworzywa sztucznego lub stalowe). W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie
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zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej
rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg (Sciana),

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm

z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop tuleja ochronna powinna wystawac o okoto 2 cm
powyzej posadzki.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ materiatem trwale
plastycznym, nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie
sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajgcych. Tuleje ochronne przechodzace
przez $ciany dylatacyjne budynku nalezy wypetni¢ wetng mineralng.

3.3.3. Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji.

Armatura na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé¢, zgodnie z
projektem technicznym.

3.3.4. Montaz pomp

Pompy bezdtawicowe nalezy instalowac na prostych odcinkach przewoddw w osi rurociggu tak,
aby os silnika byta w potozeniu poziomym natomiast elektryczna skrzynka przytgczeniowa
pompy nie powinna znajdowac sie pod silnikiem. W przypadku, gdy konstrukcja pompy
dopuszcza prace przy pionowym potozeniu osi, silnik pompy powinien znajdowac sie nad
pompa3.

Rurociggi przytaczeniowe pompy lub kolektory grup zestawu pompowego powinny byc¢
mocowane do wspornikow lub konstrukcji wsporczych uchwytami elastycznymi.

Podtgczenia kroccédw ttocznych pomp wirowych do rurociggow powinny by wykonane przy
uzyciu elastycznych tgcznikow amortyzujgcych.

3.3.5 Wykonanie regulacji instalacji ogrzewcze;.
Nastawy armatury regulacyjnej, tj. zaworéw rownowaznych nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu montazu, ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji na zimno.

3.3.7. I1zolacja cieplna.

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robot protokotem odbioru.

|zolacje cieplng nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg montazowg producenta systemu.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
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zawilgoceniem.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie
ognia.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos¢ zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnie rury i otuliny powinny by¢ czyste i suche.

Armatura przewodowa nie wymaga izolacji cieplnej chyba Ze jest w komplecie z urzgdzeniem
np. pompy. Rury nalezy izolowac w stanie zimnym.

3.3.8. Oznaczanie

Przewody, armatura i urzgdzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej

i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania
podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji ogrzewcze;j.
Oznaczenie nalezy wykonac¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach.

Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu,, zwigzanych z uzytkowaniem i
obstugg tych elementow instalaciji.

Zaizolowane przewody nalezy oznaczy¢ kolorami rozpoznawczymi:

przewodd zasilajgcy zimnej wody - zielony,

przewdd cieptej wody - zielony z czerwonymi paskami

przewodd cyrkulacyjny - zielony z niebieskimi paskami

W sposob trwaty i odpowiadajgcy oznakowaniu na schemacie instrukcji obstugi.

3.3.9. Wymagania pozostate.

Po zakonczeniu montazu instalacje ogrzewczg nalezy ptuka¢ wodg wodociggowa. Ptukanie ma
na celu usuniecie zanieczyszczen montazowych, w szczegolnosci pozostatosci topnika w
miejscach potgczen lutowanych. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody
filtrowanej wykorzystujgc pompy obiegowe. Kazdy obieg nalezy przeptuka¢ w sposéb taki oby
odcinac i ptukac co najwyzej po trzy piony. Powyzsze czynnosci wykonywac az do stwierdzenia
wyptywu czystej wody ptuczacej (co najmniej dwukrotnie).

Po skutecznym wyptukaniu instalacji nalezy niezwtocznie napetic¢ jg wodg uzdatniong z
kottowni.

3.4 Wytyczne do robét wykonhczeniowych

Roboty remontowe nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru czes¢ B: Roboty wykonczeniowe”, wydanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej w Warszawie.

4. BADANIA ODBIORCZE

4.1 Zakres badan instalacji centralnego ogrzewania

4.1.1 Badanie szczelnosci na zimno

Badanie szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ wodg pod cisnieniem prébnym 6 bar.
Wynik badania zostanie uznany za pozytywny, jezeli w ciggu 30 minut:

—manometr nie wykaze spadku cisnienia,

—nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia szczegolnie na potgczeniach.

- 60 -



4.1.2 Badanie szczelnosci i dziatania na gorgco

Badanie nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu kottowni, w miare mozliwosci przy najwyzszych
parametrach roboczych czynnika grzejnego, w ciggu co najmniej 72 godzin. Wynik badania
zostanie uznany za pomysiny, jezeli cata instalacja nie wykaze przeciekdw ani roszenia.

4.2. Badania odbiorcze.

4.2.1. Wszystkie badania bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm PN. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach
technicznych, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru wyniki badan.

Zakres obejmujgcy badania:

4.2.2. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji ogrzewcze;.

Warunki wykonania badania szczelnosci

- badanie nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowaniem
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolaciji cieplnej

- jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktérych zamontowano
czesc¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakohczeniem montazu catej instalacji, wéwczas
badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw
czesciowych

- badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg

- podczas badanie szczelnos$ci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia
ponad wartos¢ cisnienia prébnego

Przygotowanie do badania szczelnosci wodg zimna.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czes¢) podlegajgca
badaniu powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnosc tg nalezy wykonywac przy
dodatniej temperaturze zewnetrznej. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe,
przewodowe

i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie
zamkniete. Przed napetnieniem wodg instalacji nie nalezy wkreca¢ automatycznych
odpowietrznikdéw lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja
ma by¢ odpowietrzana recznie.

Nalezy od instalacji odtgczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepic rure wzbiorczg i inne rury
zabezpieczajgce, odtgczy¢ kociot od instalaciji.

Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu
statycznym stupa wody, dokonac starannego przegladu instalacji, w celu sprawdzenia, czy nie
wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia
badania szczelnosci.

Przebieg badania szczelnosci wodg zimna.

Nalezy wykonac¢ przy pomocy recznej pompy podtgczonej do instalacji. Pompa musi by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania
uzywac nalezy cechowanego manometru tarczowego o srednicy tarczy minimum 150 mm o
zakresie 50% wiekszym od cisnienia probnego i dziatce elementarnej 0,1 bar.
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Badanie nalezy wykonac po okresie 1 doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i
nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia. Co najmniej trzy godziny przed i
podczas badania temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama. Wartosc¢ cisnienia probnego w
najnizszym punkcie instalacji musi wynosi¢ co najmniej 2bar wiecej niz ciSnienie robocze w
instalaciji.

Badanie uwaza sie za pozytywne jezeli w trakcie obserwacji 72 godzinnej nie wystgpig przecieki
i roszenia oraz manometr nie pokaze spadku cisnienia.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzgdzony protokot
badania okreslajgcy cisnienie prébne, przy ktorym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie
czy badania przeprowadzono i zakornczono wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem
negatywnym.

W protokole nalezy jednoznacznie okresli¢ te cze$¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem
szczelnosci.

Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem.

Warto$¢ cisnienia badania szczelno$ci instalacji sprezonym powietrzem nie moze by¢ wigksze
niz 3 bar. Sprezarka uzywana podczas badania szczelnosci powietrzem powinna by¢
wyposazona w zawor bezpieczenstwa, ktérego otwarcie nastgpi przy przekroczeniu wartosci
cisnienia badania szczelnosci o nie wiecej niz 10%.. Pozostate warunki patrz wyzej.

4.2.3. Badanie odbiorcze dziatania na zimno instalacji ogrzewcze;.

Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy:

- ponownie dotgczy¢ instalacje do zrodta ciepta

podtgczy¢ naczynie wzbiorcze

sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodqg oraz:

w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym otwartym czy wtasciwy jest poziom wody w
naczyniu

- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamknietym — sprawdzic¢ czy cisnienie
poczgtkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym

- uruchomi¢ pompy obiegowe

a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno tzn. sprawdzi¢ zgodnosci wartosci
cisnienia i réznicy cisnienia z wartosciami zaprojektowanymi.

Za pozytywny wynik badan uwaza sie stan gdy wartosci cisnienia dyspozycyjnego sg takie jak
w projekcie lub odbiegajg o co najwyzej 10%.

Po przeprowadzeniu badan sporzgdzi¢ protokot zawierajgecy wyniki badan. Jezeli wynik byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan.

4.2.4. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalaciji
ogrzewcze;.

Badania odbiorcze zabezpieczeh antykorozyjnych nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym
zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji ciepinej
i zakryciem przewoddéw. Polegajg one na poréwnaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy
oceni¢ wyglad zewnetrzny izolacji i ich szczelnos¢.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokot zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan.
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4.2.5. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewcze.

Badanie przeprowadzi¢ po dwdch dobach dziatania instalacji na gorgco. Skutecznos¢
odpowietrzania miejscowego sprawdzi¢ metodg ,na dotyk” czy grzejniki i przewody nie sg
zapowietrzone.

Po przeprowadzeniu badan sporzgdzi¢ protokot zawierajgecy wyniki badan. Jezeli wynik byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan.

4.2.6. Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewcze;j.

Sprawdzi¢ czytelnos¢ oznakowania poszczegolnych przewodow zasilajgcych i powrotnych
zgodnie z projektem.

Po przeprowadzeniu badan sporzgdzi¢ protokot zawierajgecy wyniki badan. Jezeli wynik byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan.

4.2.7. Badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci na gorgco instalacji ogrzewcze;.
Przed przystgpieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne
budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnosc¢ okien i drzwi oraz
spowodowac usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny byc¢
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzglednione
w protokdle odbioru.

Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzic:

a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,

b) po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalaciji,

c) po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.

Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta,
w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajgcych parametrow obliczeniowych tj. 70/55/20°C dla kottowni weglowej oraz
50/40/20°C dla pomp ciepta.

Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelnosci na gorgco, budynek powinien by¢
ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

Podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich
potgczen, uszczelnien, dtawnic itp. oraz skontrolowac zdolnos¢ wydtuzania kompensatoréw.
Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik badania uwaza sie za
pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie
stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu szczelnosci
na gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddac instalacje dodatkowej obserwac;ji.
Instalacje takg mozna uznaé za spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w
czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w ztadzie nie przekroczyty 0,1 % jego pojemnosci.
Zaleca sie, aby podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco instalacji z naczyniem
wzbiorczym przeponowym z hermetyczng przestrzenig gazowg, sporzadzi¢ dla celéw
eksploatacyjnych nomogram umozliwiajgcy okreslenie stopnia napetnienia instalacji wodg

w funkcji cisnienia i sredniej temperatury wody w instalac;ji.
Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki badan.
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Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

4.2.8. Badania pomp obiegowych przy odbiorze instalacji ogrzewczej.

Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

1) doboru pompy, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
technicznym,

2) szczelnosc¢ pompy,

3) przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotu i wylotu pompy,

4) zgodnos¢ kierunku obrotow pompy z oznaczeniem,

5) poprawnosé montazu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie prze porazeniem prgdem,
hatasem).

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan.

4.2.9. Badania armatury odcinajgce;.

Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

1) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i pordwnanie z projektem
technicznym,

2) szczelnosc¢ potgczen armatury,

3) poprawnos¢ i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan.

4.2.10. Badania odbiorcze innych elementow w instalacji ogrzewczej.

Warunki odbioru innych elementow instalacji takich jak separator powietrza powinny by¢
okreslone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentacje techniczno-ruchowg
opracowang przez producenta.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan.

4.2.11. Badania sprawno$ci dziatania urzgdzen zabezpieczajgcych.

Badania sprawnosci dziatania urzgdzen zabezpieczajgcych powinny obejmowac:

1) Badanie wyregulowania zaworu bezpieczenstwa nalezy przeprowadzi¢ poprzez powolny
wzrost ci$nienia wody powyzej warto$ci dopuszczalnej w miejscu jego zamontowania i
obserwacje manometru zwigzanego z badanym zaworem. Zadziatanie zaworu bezpieczenstwa
powinno nastgpi¢ z chwilg przekroczenia dopuszczalnego cisnienia 0 10%.

badanie zachowania nastaw zaworow bezpieczenstwa poprzez spowodowanie wzrostu
ciSnienia w poszczegolnych obiegach zabezpieczonych przez zawory i odczyt na manometrze
ciSnienia przy ktorym nastgpito zadziatanie zaworu. Zawory bezpieczenstwa powinny zachowac
nastawe dokonang na zimno.

2) kontrole dziatania zabezpieczen termicznych instalacji o ograniczonej odpornosci termicznej
poprzez spowodowanie kontrolnego wzrostu temperatury czynnika grzejnego wychodzgcego do
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instalacji odbiorczej powyzej temperatury nastawy i obserwacje zadziatania oraz utrzymania
stanu zabezpieczenia termicznego.

4.2.12. Badanie filtrow.
Badanie filtrow nalezy wykonac sprawdzajgc miejsce ich zainstalowania, wyposazenie oraz
mozliwos¢ oczyszczenia.

4.4 Gotowos¢ do przeprowadzenia wymaganych badan i kontroli dziatania instalacji zgtasza
kierownik budowy (robét) wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem o tym
fakcie inspektora nadzoru. Badanie bedzie przeprowadzone niezwtocznie, nie pézniej jednak
niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia. Przeprowadzenie badan i jego wynik zostanie
udokumentowane wpisem do dziennika budowy oraz stwierdzone w sporzgdzonym protokole
badania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

5.1 Przedmiar robét

Przedmiar robét nalezy wykonac jako opracowanie zawierajgce zestawienie przewidywanych
do wykonania roboét w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegotowym
opisem, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych roboét oraz wskazaniem
podstaw do ustalenia jednostkowych naktadow rzeczowych.

Przy ustalaniu podstaw jednostkowych naktadéw rzeczowych nalezy stosowac w kolejnosci
katalogi: 1) KNNR 2) KNR. Przedmiar robét powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z
zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, zgodnie z rozporzgdzeniem [8] § 6 - 10.

5.2 Obmiar robét

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych i remontowych wykonczeniowych nalezy dokona¢ obmiaru
kazdego z elementéw robd6t. Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét
zgodnie z dokumentacjg projektowsq i niniejszg specyfikacjg, wedtug kolejnosci pozyciji
przedmiaru i w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru rob6t dokonuje
wykonawca wspolnie z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wyniki obmiaru nalezy wpisac do
ksigzki obmiarow. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia powinny byc¢
wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Obmiar rob6t bedzie dokonywany w czasie okreslonym umowg z wykonawca.

Podstawowe jednostki obmiaru: m, m?, szt., kpl., m3, urzadz., ukt.

llosci robot z faktycznego wykonania udokumentowanego obmiarem, a takze ceny jednostkowe
robét lub jednostkowe naktady rzeczowe, ceny czynnikow produkcji i narzuty z kosztorysu
ofertowego, bedg stanowity podstawe do sporzgdzenia przez wykonawce kosztorysu
zamiennego w stosunku do kosztorysu ofertowego.

6. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Rodzaje odbioréw.

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw: odbior czesciowy, odbior etapowy, odbidr robdt
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbiér koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbidr
ostateczny (pogwarancyjny), odbiér przewodow kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych
oraz rozruch technologiczny.
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6.2. Odbidr robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych.

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdinego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robét
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

6.3. Odbidr czesciowy i odbior etapowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt (np. stan zerowy,
stan surowy zamkniety i in.).

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot stanowigcych z reguty catosé
techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbiorow etapowych
dokonuje sie w czasie projektowania organizacji roboét.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje
odbioru.

6.4. Odbidr kohcowy.

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robot budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy -sporzgdzajgc Protokdt odbioru robot budowlanych oraz
zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow roboét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robot
uzupetniajgcych i poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw przewodoéw kominowych,
instalacji, urzgdzenh technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych, Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustalic nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdinych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentaciji projektowej i specyfikacji
technicznej (z uwzglednieniem toleranciji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
i trwatos¢, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot

w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

6.5. Odbidr po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu zorganizuje odbiér ,,po okresie
rekojmi". Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:

a ) umowy o wykonaniu robé6t budowlanych,

b ) protokotu odbioru kohcowego obiektu,

c) dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru korncowego
obiektu (jezeli byly zgtoszone wady),

d) dokumentoéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia
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tych wad,
e ) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

6.6. Odbidr ostateczny —pogwarancyijny.

Odbidr ostateczny -pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze korn\cowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

6.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu wchodzg
m.in.:

1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar
robét, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacji inwestycji

3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie realizacji
budowy,

4) dziennik montazu (rozbiorki) -jezeli byt prowadzony,

5) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

6) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

7) wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzgdzen
technicznych oraz przewodow kominowych

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu dla dolnego zrédta
ciepta

9) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne

uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora

nadzoru inwestorskiego,

10) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru

i przekazania tych robot wiascicielowi urzadzen,

11) oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -w razie korzystania -
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci

12) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla
materiatow i urzadzen.

14) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

15) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

16) instrukcje eksploatacji instalaciji

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentow, to powinny one by¢ wtgczone do
dokumentacji powykonawcze.

* Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem roboét, po szes¢ egzemplarzy instrukcji obstugi,
eksploataciji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego
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lub elektronicznego. Wymaog ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie na dostawe urzadzen
lub wykonanie robét.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzgdzen obejmuije:

|. Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)

2. Spis tresci

3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

5. Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediow i ich zabezpieczenia

7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytgczania

z eksploatacji

8. Instrukcje postepowania awaryjnego

9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami
i wykazami czesci zamiennych, nazwami smarow i innych niezbednych informaciji dla
zapewnienia prawidtowej eksploataciji i trwatosci urzgdzen

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatéw wymagane jest odrebne
opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji.

6.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

I) odwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu

i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci

2) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje z
umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

4 ) recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi

7) protokoéty odbiorow czesciowych, etapowych, robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi

7. ROZLICZENIE ROBOT

Uzgodniono z zamawiajgcym, ze rozliczenie robot nastgpi na podstawie kosztorysu
zamiennego w stosunku do kosztorysu ofertowego, ktory zostanie opracowany na bazie
obmiaru wykonanych robét, wpisywanych systematycznie do ksigzki obmiaréw. Ceny
jednostkowe w kosztorysie ofertowym nie ulegng zmianie.

Zasady ptatnosci za wykonane roboty bedg szczegotowo okreslone w umowie miedzy
zamawiajgcym a wykonawca.
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8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Akty prawne, przepisy i normy

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016, z

pozn. zm.)

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz.

690, z pozn. zm.)

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2004r.,Nr 92, poz. 881)

[4] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce

w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych  oznakowaniem CE

(Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011)

[5] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem

budowlanym (dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041)

[6] Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia w sprawie  ogdlnych

przepisow  dot. bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.z 1997r.Nr129, poz. 844)

[7] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonyw. robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)

[8] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

z 2004r. Nr 202, poz. 2072)

Normy i aprobaty techniczne

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-EN-10242:1999 Gwintowane tgczniki rurowe z Zzeliwa ciggliwego.

PN-ISO 228-1:1995Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania.

PN-B-02423:1999 Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

Inne przepisy:

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe. COBRI INSTAL.1988r.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” (zeszyt 6)

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (zeszyt 5) COBRI INSTAL.
2002r.
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SST-IS-03 Wentylacja

ST-0, SST-IS-03 Wentylacja mechaniczna

Grupa roboét: 45300000-0 Roboty instalacyjne budynkach

Klasa robét: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

Kategoria robét: 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji
wentylacji mechanicznej dla rozbudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Orzeszu -
Jaskowicach przy ul. F. Stuska 28a zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje sie zatgcznikiem
do umowy o roboty budowlane.

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych
1.2.1 Przedmiotem robot jest instalacja wentylacji mechaniczne.

1.2.2 Zakres rzeczowy robot wentylacji:

Roboty montazowe:

- montaz przewodow z blachy ocynkowanej kotowych SPIRO,
- montaz samonastawnych zaworéw nawiewnych,

- montaz anemostatow wywiewnych kotowych,

- montaz wentylatoréw $ciennych,

- montaz wentylatora kanatowego,

- montaz odciggow spalin z podtgczeniem odciagowym.

1.2.3. Roboty towarzyszgce - roboty remontowe wykonczeniowe:

- przebicia instalacyjne przez sciany,

- izolacja kanatow wentylacyjnych wetng mineralng z ptaszczem ALU,
czyszczenie i malowanie elementéw stalowych wentylacji — podpory,
wywoz i utylizacja gruzu.

1.2.4 Czynnosci dodatkowe

1) Przeszkolenie wskazanych przez inwestora pracownikdéw w zakresie obstugi i eksploatacji
wykonanych instalacji.

Koszty zwigzane z wykonaniem ww. czynnosci nalezy ujg¢ w kosztach ogolnych budowy.

1.3 Informacja o terenie budowy
1.3.1 Nie nakfada sie ograniczen czasowych w stosunku do prac wykonywanych w budynku.

1.3.2 Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy o roboty budowlane opracuje i
uzgodni z inwestorem szczegotowy harmonogram roboét i sposob jego realizacji.
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1.3.3 Inwestor udostepni wykonawcy pomieszczenie z przeznaczeniem na zaplecze socjalne
oraz pomieszczenie na skladowanie narzedzi i materiatdw.

1.3.4 Inwestor udostepni wykonawcy media: energie elektryczng i wode. Warunki ich
uzytkowania inwestor okresli w protokole przekazania placu budowy.

1.3.5 Wykonawca jest zobowigzany do:

—zabezpieczenia instalacji i urzgdzen w miejscu wykonywanych robot,

—dbania o porzadek,

—utrzymania pomieszczen, korytarzy i klatki schodowej w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych.

1.3.6 Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczne pod wzgledem przeciwpozarowym
przeprowadzenie w budynku prac niebezpiecznych pozarowo (np. spawalniczych). Zwraca sie
uwage na drewniane stropy w starej czesci budynku, ktéra znajduje sie pod ochrong
konserwatora zabytkow.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej i bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w wyniku realizacji robot albo przez
wykonujgcych roboty.

1.3.7 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
ochrone witasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone i zabezpieczenie
pomieszczen oraz znajdujgcego sie w nich wyposazenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robot.

1.3.8 Kazdorazowo po zakonhczeniu prac zwigzanych z wymiang instalacji centralnego
ogrzewania w danym pomieszczeniu, wykonawca zobowigzany jest do jego uporzgdkowania
(odkurzenie, mycie, usuniecie zbednych materiatow, itp.). Pomieszczenie biurowe powinno byc¢
gotowe do pracy i przyjmowania petentow w dniu nastepnym.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ ogolnych przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w rozporzagdzeniu [5] oraz przepiséw rozporzgdzenia
[6] w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Podczas pracy z materiatami szkodliwymi nalezy stosowac sie scisle do instrukcji producenta.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie robét do czasu koncowego ich
odbioru przez inwestora.

1.4Nazwy i kody rob6t zgodnie ze Wspoinym Stownikiem Zamowien (CPV)

1.4.1 Grupy robot

45300000-0 Roboty instalacyjne budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1.4.2 Klasy roboét

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.4.3 Kategorie robot

45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
1.5 Podstawowe definicje i charakterystyki poje¢ stosowanych w specyfikacji

Do pojec i okreslen niezdefiniowanych powyzej majg zastosowanie definicje wg WTWiO.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1Wymagania ogolne dotyczgce wtasciwosci wyroboéw budowlanych

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo budowlane [1],
stosowac wyroby budowlane, ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych [3].

2.1.1 Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli
jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
(PN-EN) albo europejskg aprobatg techniczng (EAT) bgdz krajowg specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego 1),
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa 2), dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym B, co oznacza, ze producent, majacy siedzibe na
terytorium RP, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytgczng odpowiedzialnos¢ krajowg
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng 3) (krajow3);

wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wtasciwych organow i wpisanych
do ,Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych”,

4) dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug indywidualne;j
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktérych producent, zgodnie z ustawg [3], wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu
budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami,

5) dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie przepiséw
obowigzujgcych do 1 maja 2004r. i na zasadach w tych przepisach okreslonych, w rozumieniu
ustawy [3].

2.1.2 Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do
wykonania instalacji ogrzewczej odpowiadaty wymaganiom dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji.

1) System oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
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oznakowaniem CE, zgodnie z rozporzgdzeniem [4]

2) Wg stanu prawnego na dzien opracowywania specyfikacji, brak wykazu takich wyrobdw.
Zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 4) ustawy [3], wykaz wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa bedzie ogtoszony w drodze obwieszczenia w Monitorze Polskim.

3) Sposbb deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposéb oznakowania ich
znakiem budowlanym zgodnie z rozporzgdzeniem [5].

2.1.3 Przy zakupie wyrobow budowlanych wykonawca zobowigzany jest Zgda¢ od
dostawcow/producentéw wymaganych przepisami certyfikatow, deklaracji, aprobat
technicznych, atestéw, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montazowych i instrukcji
obstugi, a takze kart gwarancyjnych.

2.1.4 Wykonawca winien uzyskac¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

2.1.5 Dopuszcza sie zastosowanie wyrobdéw innych niz wskazane (dobrane przez projektanta
jako przyktadowe) w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji, ktére jednak nie
prowadzi do zmiany technologii uktadu grzewczego albo pominiecia niektérych wyrobow.
Zastosowane wyroby rownowazne powinny:

a) charakteryzowac sie parametrami technicznymi, jakosciowymi i eksploatacyjnymi oraz
zakresem funkcji nie gorszymi niz wyroby wskazane w projekcie,

b) posiada¢ dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych zgodnie z
ustawg o wyrobach budowlanych [3].

Podstawg do przeprowadzenia analizy porownawczej i oceny, czy dany wyréb jest rownowazny
sg dokumenty: karta katalogowa, aprobata techniczna, specyfikacja techniczna, atesty,
deklaracje zgodnosci i inne dotyczgce danego wyrobu, ktére zobowigzany jest przedstawic
wykonawca inwestorowi i autorowi projektu.

2.2Przechowywanie i sktadanie wyrobéw budowlanych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane wyroby, do czasu ich wbudowania, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wkasciwosci oraz byty dostepne
do

kontroli przez inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

3.1 Wymagania ogodlne dotyczgce wykonania robot

3.1.1 Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
witasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno-budowlanego wydanego w drodze
rozporzgdzenia [2], wymaganiami zawartymi w polskich normach zharmonizowanych (PN-EN)
lub polskich normach (PN), a takze zgodnie z zasadami wiedzy wspotczesnej i sztukg
budowlang oraz umowg o roboty budowlane.

3.1.2 Ewentualne zmiany i odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ zastgpienia przyjetych w
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projekcie wyrobow budowlanych i urzgdzen przez inne rodzaje wyrobow lub urzgdzen o
zblizonych charakterystykach i parametrach technicznych. Wprowadzone zmiany i odstepstwa
nie mogg powodowac zmian w hydraulice uktadéw grzewczych, pogorszenia wtasciwosci
uzytkowych oraz trwatosci instalacji. Zmiany i odstepstwa powinny by¢ zaakceptowane przez
inwestora i projektanta.

3.1.3 Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru” robét instalacyjnych wydanych przez COBRI INSTAL, zwane dalej
SWTWIO”:

3.2. Wykonawstwo wentylacji

3.2.1 Przewody

Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, spetniajgcej wymagania normy PN-89/H-92125 i
PN-EN-10142+A1, wykonane w oparciu o norme PN-B-03434, o przekroju kotowym (wymiary
wg PN-EN-1506).

Klasa szczelnosci przewodu — A o normalnej szczelnosci wg PN-B-76001.

Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ pod stropem, z mocowaniem do stropu w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych (co najmniej 100 mm).

Potgczenia przewoddéw wentylacyjnych nalezy wykonac jako kotnierzowe (potgczenia zalecane
przez producenta w przypadku rur z felcem wzdtuznym). Do uszczelnienia stosowac uszczelki
gumowe.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywac¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50
do 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodow. Przewody na catej grubosci
przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym i
niepalnym.

Przewody wentylacyjne nalezy mocowac¢ na podwieszeniach. Rozstawienie ich powinno by¢
takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sgsiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2 cm.
Konstrukcja podwieszenia powinna wytrzymywac obcigzenie robwne co najmniej trzykrotnemu
ciezarowi przypadajgcego na niego odcinka kanatu wraz z ewentualnym osprzetem.

Materiat podwieszen powinien by odporny na korozje ze wzgledu na statg wilgotnos¢ w miejscu
zamocowania. Metoda podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji stropu w miejscu zamocowania

Podwieszenia i podparcia kanatéw wykona¢ zgodnie z normg BN-67/8865.

W celu zapobiezenia ewentualnemu rozwojowi bakterii z rodzaju Legionella nalezy utrzymywaé
w czystosci instalacje wentylacyjne i co 3 lata je dezynfekowac.

Przewody nalezy wyposazy¢ w odpowiednig ilos¢ wyczystek (otwordw rewizyjnych). Otwory
rewizyjne powinny umozliwi¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodéw.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac
zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przewodach poziomych
odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ mniejsza niz 10 m.

3.3.2 Urzadzenia

Wentylatory umiesci¢ nalezy na istniejgcych kanatach murowanych, sprawdziwszy uprzednio
ich droznos¢ oraz czy nie sg potgczone z pomieszczeniami na innych kondygnacjach. Nie
wolno podtgczac wentylatora do kanatu wentylacyjnego o ztej jakosci.

Zasilanie elektryczne wentylatoréw nalezy wykonac¢ wg schematow elektrycznych wydanych
przez producenta dla danego wentylatora oraz zgodnie z projektem branzy elektrycznej.
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Jezeli po zmontowaniu urzgdzen wentylacyjnych wykonywane bedg dalsze roboty budowlane i
wykonczeniowe moggce spowodowac uszkodzenie tych urzgdzen, nalezy je odpowiednio
zabezpieczyc.

3.5 Wytyczne do robot wykonczeniowych

Roboty remontowe nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru czes¢ B: Roboty wykonczeniowe”, wydanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej w Warszawie.

4. BADANIA ODBIORCZE

4.1. Zakres badan wentylacji

4.1.1 Badania ogolne

Przed przystgpieniem do badan nalezy dokona¢ przegladu zamontowanych urzgdzen i
stwierdzi¢ ich zgodnosc¢ z projektem, sprawdzi¢ kompletno$¢é wykonanych prac i czystosc
instalacji. Badania ogolne i sprawdzenia powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z pkt 5.1; 5.1.1;
5.1.2;5.1.9; 5.1.11; WTWiO [1].

4.1.2 Rozruch instalaciji

Probny ruch powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny. Rozruch przeprowadzi¢ zgodnie z pkt.
5.2; WTWIO [1] w zakresie wymaganym projektem. W czasie ruchu probnego nalezy:

pomiar natezenia hatasu w pomieszczeniach podczas pracy instalacji (poziom dzwieku A).
Urzadzenia i sprzet pomiarowy powinny posiada¢ wazne swiadectwa.

Po zakonczeniu ruchu probnego nalezy wykonac sprawozdanie z regulacji i pomiarow z
naniesieniem rzeczywistych wydatkdéw na schemat instalacji. Wyniki badan i pomiaréw powinny
by¢ podpisane przez wykonawce, projektanta i inspektora nadzoru.

4.3.3 Wszystkie badania nalezy przeprowadzi¢ wg procedur przedstawionych w odpowiednich
WTWiO.

4.4 Gotowos¢ do przeprowadzenia wymaganych badan i kontroli dziatania instalacji zgtasza
kierownik budowy (robét) wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem o tym
fakcie inspektora nadzoru. Badanie bedzie przeprowadzone niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia. Przeprowadzenie badan i jego wynik zostanie
udokumentowane wpisem do dziennika budowy oraz stwierdzone w sporzgdzonym protokole
badania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

5.1 Przedmiar robot

Przedmiar robét nalezy wykonac jako opracowanie zawierajgce zestawienie przewidywanych
do wykonania robodt w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegotowym
opisem, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych roboét oraz wskazaniem
podstaw do ustalenia jednostkowych naktadow rzeczowych.

Przy ustalaniu podstaw jednostkowych naktadéw rzeczowych nalezy stosowac w kolejnosci
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katalogi: 1) KNNR 2) KNR. Przedmiar robét powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z
zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, zgodnie z rozporzgdzeniem [8] § 6 - 10.

5.2 Obmiar robét

Po zakonczeniu robét instalacyjnych i remontowych wykonczeniowych nalezy dokonaé obmiaru
kazdego z elementéw robot. Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot
zgodnie z dokumentacjg projektowsq i niniejszg specyfikacjg, wedtug kolejnosci pozycji
przedmiaru i w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru rob6t dokonuje
wykonawca wspolnie z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wyniki obmiaru nalezy wpisac do
ksigzki obmiarow. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia powinny byc¢
wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Obmiar rob6t bedzie dokonywany w czasie okreslonym umowg z wykonawca.

Podstawowe jednostki obmiaru: m, m?, szt., kpl., m3, urzadz., ukt.

llosci robot z faktycznego wykonania udokumentowanego obmiarem, a takze ceny jednostkowe
robét lub jednostkowe naktady rzeczowe, ceny czynnikow produkcji i narzuty z kosztorysu
ofertowego, bedg stanowity podstawe do sporzgdzenia przez wykonawce kosztorysu
zamiennego w stosunku do kosztorysu ofertowego.

6. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Rodzaje odbioréw.

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw: odbior czesciowy, odbior etapowy, odbidr robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbiér koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbidr
ostateczny (pogwarancyjny), odbiér przewodow kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych
oraz rozruch technologiczny.

6.2. Odbidr robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych.

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

6.3. Odbidr czesciowy i odbior etapowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt (np. stan zerowy,
stan surowy zamkniety i in.).

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot stanowigeych z reguty cato$é
techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych
dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje
odbioru.
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6.4. Odbidr kohcowy.

Odbidér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robot budowlanych.

Odbioru kohcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy -sporzadzajgc Protokot odbioru robét budowlanych oraz
zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru kohcowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robot
uzupetniajgcych i poprawkowych, a takze z wynikami odbiorow przewoddéw kominowych,
instalacji, urzgdzenh technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych, Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustalic nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdinych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentaciji projektowej i specyfikacji
technicznej (z uwzglednieniem toleranciji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
i trwatos¢, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot

w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

6.5. Odbidr po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu zorganizuje odbiér ,,po okresie
rekojmi". Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:

a ) umowy o wykonaniu robét budowlanych,

b ) protokotu odbioru kohcowego obiektu,

c) dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru korncowego
obiektu (jezeli byly zgtoszone wady),

d) dokumentdéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia
tych wad,

e ) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

6.6. Odbidr ostateczny —pogwarancyjny.

Odbior ostateczny -pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze korn\cowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

6.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu wchodzg
m.in.:

1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar
robot, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacji inwestycji

3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie realizacji
budowy,

4) dziennik montazu (rozbiorki) -jezeli byt prowadzony,

5) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
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6) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

7) wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzgdzen
technicznych oraz przewodow kominowych

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu dla dolnego zrédta
ciepta

9) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne

uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora

nadzoru inwestorskiego,

10) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru

i przekazania tych robot wtascicielowi urzadzen,

11) oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -w razie korzystania -
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci

12) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla
materiatéw i urzadzen.

14) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzagdzen (DTR),

15) karty gwarancyjne urzgdzen technicznych,

16) instrukcje eksploatacji instalaciji

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentow, to powinny one by¢ wtgczone do
dokumentacji powykonawczej.

* Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem roboét, po szes¢ egzemplarzy instrukcji obstugi,
eksploataciji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego
lub elektronicznego. Wymaog ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie na dostawe urzadzen
lub wykonanie robét.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzgdzen obejmuje:

|. Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzgdzenia (systemu)

2. Spis tresci

3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

5. Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediow i ich zabezpieczenia

7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytgczania

z eksploatacji

8. Instrukcje postepowania awaryjnego

9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami
i wykazami czesci zamiennych, nazwami smarow i innych niezbednych informaciji dla
zapewnienia prawidtowej eksploatacji i trwatosci urzadzen

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatow wymagane jest odrebne
opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji.

6.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.
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Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

I) odwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu

i porzgdku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci

2) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe specyfikacje z
umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

4 ) recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi

7) protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi

7. ROZLICZENIE ROBOT

Uzgodniono z zamawiajgcym, ze rozliczenie robot nastgpi na podstawie kosztorysu
zamiennego w stosunku do kosztorysu ofertowego, ktory zostanie opracowany na bazie
obmiaru wykonanych robét, wpisywanych systematycznie do ksigzki obmiaréw. Ceny
jednostkowe w kosztorysie ofertowym nie ulegng zmianie.

Zasady ptatnosci za wykonane roboty bedg szczegotowo okreslone w umowie miedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Akty prawne, przepisy i normy

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016, z

pozn. zm.)

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz.

690, z pozn. zm.)

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2004r.,Nr 92, poz. 881)

[4] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow
oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce

w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych ~ oznakowaniem CE

(Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011)

[5] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem

budowlanym (dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041)

[6] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia w sprawie  ogoélnych

przepisow  dot. bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz.U.z 1997r.Nr129, poz. 844)

[7] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonyw. rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)
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[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.z 2004r. Nr 202, poz. 2072)

Normy i aprobaty techniczne

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania i badania
PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzgdzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 12599 Wentylacja budynkow — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzaciji

Inne przepisy:
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (zeszyt 5) COBRI INSTAL.
2002r.

9. POSTANOWIENIA OGOLNE

Dla zakresu robét objetego dokumentacjg projektowg i specyfikacjg nie jest wymagane
opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne oraz wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
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SST-IS-04 Instalacje elektryczne i niskopradowe

ST-0, SST-IS-04 Instalacje elektryczne i niskopradowe
Grupa roboét: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robét: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Kategoria robot:

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji
elektrycznej i niskoprgdowej dla rozbudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Orzeszu -
Jaskowicach przy ul. F. Stuska 28a zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje sie zatgcznikiem
do umowy o roboty budowlane.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna przeznaczona jest do stosowana jako dokument
umowny przy zlecaniu i realizacji robot objetych zadaniem jak w punkcie 1.1. Niniejszy
dokument, jako element sktadowy catej dokumentacji nie moze funkcjonowac¢ samodzielnie,
a musi by¢ rozpatrywany tgcznie z dokumentacjg techniczna.

. 1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Zakres, ktérego dotyczy niniejsza ST, obejmuje roboty i czynnos$ci umozliwiajgce i majgce
na celu realizacje wszelkich robét objetych Dokumentacjg Techniczng dla wymienionego
w punkcie 1.1 zadania, a to:

- roboty przygotowawcze

- roboty montazowe

- roboty instalacyjne
- pomiary powykonawcze

o 1.4. OkresSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z polskimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

o Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg , ST, i poleceniami inspektora.

1.6. Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy Plac Budowy wraz ze

wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przedmiarem robot i
Specyfikacjg Techniczna.

1.7. Zabezpieczenie Terenu Budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego (mozliwos¢ dojazdu do
posesiji) na Terenie Budowy, do zabezpieczenia Terenu budowy w okresie trwania realizacji
Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. W czasie wykonywania roboét
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urz gdzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, zapewniajgc w ten
sposob bezpieczenstwo i pieszych oraz ogrodzenia, porecze, znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne srodki do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Wykonawca zapewni
state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapor i znakdéw, dla ktoérych jest to
nieodzowne ze wzgledu bezpieczenstwa. Fakt przystgpienia do robdt powodujgcych
utrudnienie Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
z inwestorem oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych. Koszt zabezpieczenia Terenu
roboét jest wigczony w cene umowy inie podlega odrebnej zaptacie.

1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczenia roboét
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej, fgcznie z
utrzymaniem wymaganego sprawnego sprzetu przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

1.10. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzenh na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne. Takie jak rurociggi, kable itp.

1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone zrealizowanych robét i za wszelkie materiaty
oraz urzgdzenia uzywane do robo6t od daty rozpoczecia realizacji do daty odbioru koncowego
robét. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru kohcowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru korcowego.

1.13. Stosowanie sie prawa innych przepiséow
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

1.14. Pozostate informacje o terenie budowy podano w STO

2. MATERIALY

Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna
zastgpi¢ rownowaznymi stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne
poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan
wynikajgcych z odpowiednich przepisow.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty i wyroby zgodnie z wymaganiami DP
i niniejszych ST. Nie przewiduje sie dostarczania materiatbw bgdz wyrobow przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

° 2.2. Stosowanie materiatow

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosowac¢ materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng, dla ktérych nie
ustalono Polskiej Normy

2.3. Kable zasilajgce

Zaleca sie aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow

dla danego rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronna.

- materiat zyly przewodzacej — do 10 mm? - miedz , a powyzej miedz lub aluminium

- napiecia znamionowe dla linii kablowych 0,6/1,0 kV i przekrojach od 16 mm? wzwyz

- dla przekroju do 10 mm? mozna stosowa¢ jedynie przewody miedziane , powyzej dopuszcza
sie stosowanie przewoddéw aluminiowych.

Nalezy stosowac nastepujgce typy przewodow:

- Przewody elektryczne kabelkowe YDYZo — 750V lub YDYpzo — 750V. Wszystkie
przewody instalacji nN (1 i 3 fazowa) muszg posiadac zyte ochronng PE o barwie
z0tto-zielonej.

- Przewody gtéwne wyréwnawcze — YLYZo min. 16 mm?

2.4. Przechowywanie sktadowania i materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne

na budowie, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwos¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli Inwestora.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$S¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Transport nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc wytycznych normowych dla poszczegdlnych
materiatow i wyrobow oraz zgodnie z zaleceniami producentow i dystrybutorow.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatobw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z DP, ST, PZJ,
harmonogramem robo6t oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora w sprawach
akceptacji materiatow i elementéw robdt muszg by¢ oparte na wymaganiach zawartych
w Umowie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Instalacja oswietlenia i gniazdek wtyczkowych

Instalacja obejmuje wypusty os$wietleniowe oraz obwody gniazdek wtyczkowych.
Przewody uktada¢ pod tynkiem, w rurkach oraz w korytkach. Osprzet stosowac
podtynkowy, za wyjatkiem sanitariatéw itp, gdzie stosowacC osprzet hermetyczny p.t.
Zasilanie gniazdek komputerowych przewidziano z istniejgcej rozdzielni TK.

Typy i przekroje przewodow oraz wielkosci zabezpieczen opisano na schematach
ideowych.

Sie¢ strukturalna
Przewody sieci nalezy doprowadzi¢ do istniejgcej szafy teleinformatycznej (wg przedmiaru
roboét). Catos¢ instalacji wykonaé w rurkach p.t. i odpowiednio potgczy¢.

Do oswietlenia awaryjnego zastosowano oprawy sSwietlowkowe, ktdére wyposazone sg w
bezobstugowe akumulatory wigczajgce automatycznie lampe w razie przerwy w doptywie
pradu. Do opraw awaryjnych podtgczy¢ dodatkowy przewodd dla kontroli obecnosci napiecia,
ktory wyprowadzi¢ bezposrednio z rozdzielni z ominieciem wytgcznikow.

Oprawy stosowac z autotestem. Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny posiada¢ swiadectwo
dopuszczenia do uzytkowania wydane przez CNBOP.

Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego > 1 Ix

Oprawy zewnetrzne powinny posiada¢ moduty do pracy w niskich temperaturach.

Ochrona od porazen

Zastosowano S$rodek ochrony za pomocg samoczynnego wytgczenia zasilania
t.j.wytgcznikdw nadprgdowych i réznicowo - prgdowych oraz potgczen wyrownawczych.
Dostepne przewodzgce elementy instalacji nalezy tgczy¢ z ziemig za pomocg przewodu
ochronnego PE, ktory nie moze przechodzic¢ przez wytgcznik réznicowo - pragdowy.
Przewdd ochronny PE nalezy dodatkowo podtgczy¢ do szyny wyréwnawczej, ktérg
potgczy¢ z uziemieniem. Przewidziano uziom. Dodatkowo uziom podigczy¢ do
uziemienia istniejgcego. Uziom wykonac z preta miedziowanego o $rednicy 5/8” ( 14
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mm ) o dtugosci 10 m. Potgczenie preta z bednarkg wykona¢ przy uzyciu przekfadki
mosieznej. Przewdd neutralny N w chronionej instalacji nie moze mie¢ uszkodzonej
izolacji lub jakiegokolwiek potgczenia z ziemig.

Dla budynku dobrano wytgczniki réznicowo - prgdowe o pradzie wyzwalajgcym 30mA.
Przez zastosowania wytgcznikbw ochronnych osiggnieto dodatkowe zabezpieczenie
przed przypadkowym bezposrednim dotknieciem nie uziemionego elementu
znajdujgcego sie pod napieciem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia i przyrzady
niezbedne do pobierania prébek badan i pomiarow materiatow oraz robot. Inspektor moze
zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow
robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami i normami.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, nalezy
stosowac wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiarow i badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie badania.

Wyniki pomiaréw i badan Wykonawca przedstawi na pismie do akceptaciji Inspektora.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

7.2. Odbiér koncowy

Odbidr ostateczny i koncowy polega na finalnej ocenie wykonania rob6t w odniesieniu do ich
jakosci, ilosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
koncowego stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbior ostateczny koncowy robét nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z przedmiarem i
ST. W toku ostatecznego odbioru komisja zapozna sie z protokotami robot zanikowych i
ulegajacych zakryciu oraz robot poprawkowych i uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego koncowego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot poszczegolnych rodzajach robét nieznacznie
odbiega od wymaganej w ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona
wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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7.3.. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego koncowego robot jest
Protokét Ostatecznego Odbioru Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty: Dokumentacje Powykonawczg. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz
badan i oznaczen laboratoryjnych. Protokoty z pomiarow instalacji elektrycznej, tj.: ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji oowodow NN i kabli, badania wytgcznikow réznicowo-
pradowych deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci zabudowanych materiatow.

W przypadku, gdy wg komisji dokumenty odbioru nie bedg przygotowane do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

7.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu. W trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy moze dokonaé
przeglagdu gwarancyjnego, o ktérym bedzie powiadamiat pisemnie Wykonawce.

8. OBMIAR ROBOT
Obmiar dokonywac¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w KNR-ach

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnosci ustala Wykonawca z Inwestorem po wygranym przetargu. Cene
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych rob6t na podstawie
atestow i ogledzin sprawdzajgcych.

3 10. PRZEPISY ZWIAZANE

o PN-IEC 60364-4-41Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

. PN-IEC 60364-4-43Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

o PN-IEC 60364-4-46Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

o PN-IEC 60364-4-47Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

. PN-IEC 60364-4-473 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

o PN-IEC 60364-6-61Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

o PN-IEC 60364-5-54Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

. PN-IEC 60364-5-56Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

o PN-87/E-90054 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

o PN-74/E-90066 erewody wielozytowe o wspolnej izolacji polwinitowe;.
. PN-EN 12464-1 Swiatto i oSwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ | Miejsca pracy
we wnetrzu.

o PN-EN 62305 Ochrona odgromowa budynkoéw i obiektow budowlanych.
o PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie
odbiorcze
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