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1. OPIS TECHNICZNY

1.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna dla rozbudowy Ochotniczej Strazy
Pozarnej, Orzesze-Jaskowice ul. Franciszka Stuska 14.

1.2.ZaKkres opracowania
- instalacja swiatla
- instalacja gniazdek wtyczkowych
- instalacja sity
- rozdzielnie
- instalacja przeciwporazeniowa
- instalacja odgromowa

1.3.Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- projekty branzowe
- obowigzujace normy i przepisy

1.4.Dane energetyczne
Napiecie zasilania - 400/230V
Ochrona od porazen - samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie TN-C-S
Moc maksymalna Pm = 24,0 kW

1.5.Zasilanie

Zasilanie odbywac si¢ bedzie ze zlgcza pomiarowego. Na zewngtrznej Scianie budynku
zabudowaé wylgcznik WPP.

Przy wejsciu do budynku zabudowaé przeciwpozarowy wylacznik pragdu PWP,

1.6.Instalacja oswietlenia i gniazdek wtyczkowych

Instalacja obejmuje wypusty o$wietleniowe oraz obwody gniazdek wtyczkowych. Przewody
uklada¢ pod tynkiem oraz w rurkach. Osprzet stosowaé podtynkowy, za wyjatkiem sanitariatéw
itp, gdzie stosowa¢ osprzet hermetyczny p.t.

Typy i przekroje przewod6w oraz wielkosci zabezpieczen opisano na schematach ideowych.

1.7.Instalacja sily
Instalacja sity obejmuje podlgczenie urzadzen elektrycznych.

1.8.Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Instalacja stuzy do oswietlenia ciggéw ewakuacyjnych w razie przerwy w doplywie pradu
elektrycznego. Do oswietlenia awaryjnego zastosowano oprawy Swietldwkowe, ktore
wyposazone sa w bezobslugowe akumulatory wlaczajace automatycznie lampe w razie
przerwy w doplywie pradu. Do opraw awaryjnych podigczyé dodatkowy przewod dla kontroli
obecnosci napigcia, ktéry wyprowadzié bezposrednio z rozdzielni z ominieciem wylgcznikow.
Oprawy stosowac z autotestem.
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Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do uzytkowania
wydane przez CNBOP.

Natezenie os$wietlenia ewakuacyjnego > 1 Ix

Oprawy zewngtrzne powinny posiada¢ moduly do pracy w niskich temperaturach.

1.9.0chrona przeciwprzepieciowa

W projekcie przewidziano ochrone przeciwprzepigciowa. W rozdzielni nalezy zabudowad
odgromniki, ktére ograniczajg przepiecie do poziomu ochronnego — 1,5 kV.

Przewidziano odgromniki DEHNventil , ktére posiadaja dwa stopnie ochronyB+C.

Przez zastosowanie dwdch stopni ochrony ( B + C) stworzono strefowa koncepcje ochrony
odgromowej i przeciwprzepigciowej, odpowiednia zwlaszcza dla ochrony szczegdlnie
wrazliwych urzgdzen elektrycznych.

Uziemienie odgromnikéw oraz przewodu PE nastepuje poprzez zaciski montazowe, do
ktorych przylaczono glowny przewdd uziemiajacy.

Miejsce zabudowy ochronnikéw przedstawiono na schemacie.

1.10.0chrona od porazen

Zastosowano $rodek ochrony za pomoca samoczynnego wylgczenia zasilania t.j.wylgcznikéw
nadpradowych i réznicowo - pradowych oraz polaczen wyrownawczych.

Dostepne przewodzace elementy instalacji nalezy laczyé¢ z ziemig za pomocg przewodu
ochronnego PE.

Przewdd ochronny PE nalezy dodatkowo podlaczyé do szyny wyrdwnawczej, ktorg polaczyé z
uziemieniem.

Dla budynku dobrano wylgczniki réznicowo - pradowe o pradzie wyzwalajacym 30mA. Przez
zastosowania wylgcznikow ochronnych osiggnieto  dodatkowe zabezpieczenie przed
przypadkowym bezpoérednim dotknigciem nie uziemionego elementu znajdujgcego sie pod
napieciem.

Instalacje wykonaé zgodnie z obowigzujacg norma.

1.11.Instalacja edgromowa

Jako zwody poziome zastosowano drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8 mm. Zwody poziome
wykonano w formie siatki.

Dla urzadzen elektrycznych i wentylatoréw stworzy¢ strefy ochronne wykonane jako zwody
pionowe i polaczy¢ z siatka zwoddw na dachu.

Do wykonania zwodéw uzyé typowych iglic na podstawach.

Przewody odprowadzajgce wykonano drutem stalowym ocynkowanym o S$rednicy 8 mm.
Przewody uklada¢ na zewngtrznej $cianie budynku na wspornikach. Przy odleglosciach
mniejszych niz 2 m pomigdzy przewodem odprowadzajgcym a przejéciem lub wejsciem do
budynku, przewod odprowadzajgcy nalezy ostoni¢ w rurze ochronnej o tgcznej grubosci $cianki
nie mniejszej od 5 mm.

Uziom wykonaé¢ bednarkg Fe/Zn 30 x 4 ukladana w ziemi na glebokosci 0,6 m i w odleglosci
nie mniejszej niz 1 m od krawedzi obiektu.

Przy skrzyzowaniach uziomu z urzadzeniami podziemnymi, nalezy na bednarke zalozy¢ rure
ochronna o dlugosci 3 m.

Zaciski probiercze instalowa¢ na wysokosci 0,3 do 1,8 m w puszkach .

Przewody uziemiajace malowaé farbg antykorozyjna do wysokosci 30 cm nad ziemig i
glebokosci 20 cm w ziemi.

Polaczenia przewodéw uziemiajgeych z uziomem nalezy wykonaé przez spawanie lub
zaprasowywanie i zabezpieczy¢ przed korozja.



Przy skrzyzowaniach uziomu z urzagdzeniami podziemnymi, nalezy na bednarke zatozy¢ rure
ochronng o dtugosci 3 m.
Instalacj¢ odgromowg wykonac zgodnie z Polska Norma.

1.12.Uwagi koncowe

Calos¢ robét wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami .

Instalacje elektryczne wykonywaé po realizacji robét instalacyjnych oraz technologicznych.
Przewody, kable, osprzet oraz aparaty elektryczne powinny posiadaé atesty oraz certyfikaty.
Typy opraw, aparatow oraz wszelkiego rodzaju urzgdzen elektrycznych podano jako
przykladowe.

Oprawy swietlowkowe stosowaé wylgcznie z kompensacja mocy biernej

Po zakonczeniu robot elektrycznych, wykonaé pomiary instalacji elektrycznej, odgromowej
oraz natezenia oswietlenia.

Projekt branzy elektrycznej nalezy rozpatrywaé facznie z projektem architektury, technologii
oraz projektami branzowymi

Bezpieczenstwo i higiena pracy

W czasie budowy stosowaé ogdlne przepisy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury, Dziennik Ustaw nr 47 poz. 401 z 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy, podczas wykonywania rob6t budowlanych.




Wykaz norm:
PN-IEC 60364-4-41 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Ochrona przed pradem przeteZeniowym.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlgczanie izolacyjne i laczenie.

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz Wwyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-87/E-90054 Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowej.

PN-74/E-90066 Przewody wielozylowe o wspdlnej izolacji polwinitowej.

PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1 Miejsca pracy we
wnetrzu.

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa budynkéw i obiektéw budowlanych.

PN-IEC  60364-6-61:2000  Instalacje  elektryczne w  obiektach budowlanych.
Sprawdzanie.Sprawdzenie odbiorcze.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obciazalnosé pradowa diugotrwata przewodéw.



