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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego wewngtrznej instalacji wod. — kan. i c. w. u.
dla rozbudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Orzeszu — Jaskowicach
przy ul. Franciszka Stuska 28a.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
a) Zlecenia Inwestora;
b) Podktadéw architektoniczno — budowlanych;
¢) Projektu wykonawczego wewngtrznej instalacji c. o. i wentylacji;
d) Projektu wykonawczego wewnetrznej instalacji elektryczne;;
e) Obowiazujacych norm i przepisow;
f) Inwentaryzacji pomieszczen istniejacego budynku OSP objetego przebudowa;
g) Wizji lokalnej w terenie.

1.2. Zakres opracowania
Zakresem opracowania objeto wewngtrzng instalacje zimnej, cieplej wody uzytkowej
1 kanalizacji sanitarne;j.

1.3. Charakterystyka obiektu

Projektowana rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozamnej zlokalizowana jest w Orzeszu
— Jaskowicach przy ul. Franciszka Stuska 28a. Obejmuje WC damskie, tazienke, szatnic oraz
kotlownie.

2. CZESC SZCZEGOLOWA

2.1. Instalacja wody zimnej

Projektowana rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej zasilana bedzie w wode z
istniejacego  przylacza wody PE & 40 doprowadzajacego wode do szatni.
Na przytaczu zabudowano zawdr odcinajgcy kulowy @25, wodomierz @20, zawor
antyskazeniowy @25 typ EA wg PN-B-01706/Az]1 i zawér kulowy @25.
Projektowane poziomy wody zimnej prowadzi¢ od zaworu po $cianach pod stropem parteru.
Instalacje wody zimnej prowadzong po $cianach i pod tynkiem wykona¢ z rur polipropylenu -
PP-3PN-10 firmy ,AQUATHERM - POLSKA” laczonych przez zgrzewanie. Srednice
zewngtrzne rur odpowiadajg stosowanym w Polsce wymiarom zewnetrznych rur stalowych.
Przyjete Srednice nominalne, to nastepujace $rednice PP-3.

DN-15-& 20 x 1,9 mm

DN-20-& 25 x 2,3 mm

DN-25-& 32 x 3,0 mm

DN-32-& 40 x 3,7 mm



Armatura odcinajaca- zawory kulowe.
Przewody wody zimnej zaizolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej grubosei 1,0 - 1,5 cm
(wg norm producenta).

2.2. Obliczenie zapotrzebowania wody

Normatywny wyplyw wody g, Ogolem
L Rodzaj punktu : : Bz ciepta
P- p logé | £imna| Ciepla _ e P
czerpalnego Zimna . +
Mieszana . Zimta T
tori
1 Caeta 2 | 007 | 007 ; 0,14 0,28
umywalkowa
2 | Bateria natryskowa 2 0,15 0,15 - 0,30 0,60
3 Pluczka 2 : ’ 0,13 0,26 0,26
zbiornikowa
Zawor czerpalny
4 1 - - ’ 5 0
370 0,50 0,5
Zawor czerpalny
5 1 - - 0,30 0,30 0,3
o15 3 3 ,30
Razem 1,24 1,94

Zapotrzebowanie wody na cele bytowo gospodarcze:
q = 0,682 (£q,)**—0,14
q=1,25-0,14 = 1,11 dm*/s = 3,996 m’/h

Przeplyw obliczeniowy dla wodomierza wynosi:
qw=2q

qQw = 7,2992 m’/h

qQ <% Qmax = 3,996 m’/h

2.3. Armatura i bialy montaz

Armatura zostata zaprojektowana jako standardowa. Baterie umywalkowe, nascienne. Baterie
natryskowe nascienne z termostatem. Baseny pod natryski z blachy emaliowanej z syfonem.
Umywalki fajansowe z pélpostumentem montowane na stelazach na wysokosci 0,8 m. Muszle
ustgpowe typu kompakt. W szatni nalezy zamontowa¢ wpust piwniczny @100. W kottowni
zaprojektowano wpust piwniczny & 100 Zeliwny i studzienke odwadniajgca @600 o glebokosci
0,8m z pompa do wypompowywania KP150, Hp=6,0m g=1,5m’ firmy WILLO. Zlew o
wymiarach 20x25 wykonany indywidualnie.

2.4. Instalacja wody cieplej i cyrkulacji

Ciepta woda dla potrzeb rozbudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozamnej przygotowana
bedzie w wymienniku pionowym c.w.u. z wezownicg spiralng typ SGW (S) wolnostojacym
pojemnosciowym V=200 1, pobér mocy = 6 kW firmy GALMET. Wymiennik zabudowany
bedzie w pomieszczeniu szatni. Pod umywalks w WC damskim zaprojektowano terme



elekiryczng o pojemnosci 5 1. Przewody instalacji cieptej wody, prowadzone beda pod stropem
parteru i w bruzdach, réwnolegle z przewodami wody zimnej. Przewody c.w.
nalezy zaizolowa¢ termicznie otulinami z pianki poliuretanowej gr. 1,0 - 1,5 cm
(wg norm producenta).

Instalacj¢ c. w. wykona¢ z rur polipropylenu ,,FUSIOTERM — STABI” PN-20/60 stopni C
firmy ,,AQATHERM — POLSKA” dla cieplej wody. Zastosowane rury posiadaja wkiadke
aluminiowa ograniczajaca wydhuzenia cieplne. Parametry instalacji c. w. 45/35 °C. Srednice rur
w stosunku do nominalnych sg nastepujace:

DN 15-20 x 3,4 mm

DN 20-25 x 4,2 mm

DN 25-32 x 5,4 mm

Dla obiektu — OSP przewidziano mozliwos¢é przeprowadzania okresowej dezynfekcji
termicznej instalacji cieplej wody przy temperaturze powyzej +70°C w celu wyeliminowania
bakterii legionelli. Dezynfekcj¢ przeprowadzié w odstgpach 20-dniowych w okresie
wieczornym. Zaprojektowany podgrzewacz posiada funkcje przeprowadzania automatycznego
przegrzewu wody w ustalonych przez uzytkownika odstepach czasowych. W pomieszezeniach
z umywalkami nalezy zamontowac¢ zawory termostatyczne.

2.4.1. Obliczenie zapotrzebowania cieplej wody
Obliczenie zapotrzebowania cieptej wody.

Ilos¢ osob korzystajacych z natryskéw - 10

Q $r.d — 10 x 22 kg/osobe = 220 kg

2.5. Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne z projektowanej rozbudowy budynku OSP w Orzeszu — Jaskowicach
odprowadzane beda poprzez istniejacy przykanalik do istniejacego osadnika bezodptywowego.
Niniejsze opracowanie obejmuje wiaczenie projektowanych przyboréw, urzadzen oraz podejsé
kanalizacyjnych do przyboréw, do istniejacych pozioméw i pionow.

Projektowane poziomy prowadzone bgda pod posadzka parteru z rur PCV-U/HT, @110 i & 50
kielichowych, grubosciennych, obsypanych piaskiem o grubosci 10 cm. Przejscia przez sciany
wykona¢ w tulejach ochronnych.

Projektowane piony kanalizacyjne prowadzone beda po wierzchu scian lub we wnekach.
Poziomy kanalizacyjne, oraz podejscia nad posadzka nalezy wykonaé z rur PVC-U/HT
taczonych metoda na weisk uszezelkg gumowa.

Na pionach kanalizacyjnych nad posadzka parteru zaprojektowano rewizje czyszczaki,
natomiast na pionie wyprowadzonym ponad dach rure wywiewna.

W przypadku braku mozliwosci wyprowadzenia pionu na dach gore pionu zaopatrzyé w zawér
powietrzny ,,DURGO”.

Wewngtrzna kanalizacja sanitarna obstugiwaé bedzie przybory i wrzadzenia wykonane
projektem. Kazdy aparat sanitarny wyposazony bedzie w syfon wodny.



ROBOTY DEMONTAZOWE

(%]

Roboty demontazowe obejmuja demontaz muszli ustgpowej i umywalki fajansowej wraz
podejsciami kanalizacyjnymi i wodnymi w WC meskim.

W WC damskim do wymiany przeznacza si¢ miske ustepowa i umywalke wraz

z podejsciami kanalizacyjnymi i wodnymi.

Istniejace rury wodne pod tynkiem nalezy odciaé i zaslepié.

Podejscie kanalizacyjne zaslepic.

4, UWAGI KONOWE

» Catoi¢ robot wykonaé¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
czgsé II — Instalacje sanitarne 1 przemystowe, oraz z warunkami BHP.
> Wszystkie zmiany wynikle w trakcie budowy uzgodnié z projektantem.

mgr inz. Tere§s Smietana-Gruszka
nrupr] byd. 108/81
Instaladyjno-inzynieryj elwza_kresia
sieci sanjtarnych 1 Instalacjl sapﬂamych
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Gorki Slaskie, maj 2014 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji
wod. - kan. i ¢c.w.u. dla rozbudowy budynkéw Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Orzesze — Jaskowice przy ul. Franciszka Stuska 28a

INWESTOR: Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Ul. Wieniawskiego 4
43-180 Orzesze

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Téresa Smietans-Gr:5kektant:
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Katowice, 7 stycznia 2014 1.

Pani Teresa Smietana - Gruszka
ul. Wita Stwosza 12
44-200 Rybnik

ZASWIADCZENIE

Pani $mietana - Gruszka Teresa_

jest czionkiem Slaskiej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLKI|513579101
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2014 r.

PRZEWODNICZACY RADY
. g iarny Budovmicig

mgr ind, Franciszek B

M

40-026 KATOWICE ul. Podgéma 4 tel.ffax 32 2564552, 32 6080722 e-mall: biuro@stk.piib.org.pl www.slic.pilb.arg.pl
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